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Thermotech водяной теплый пол

   Беспроводная автоматика  - Intelligent Comfort Radiosystem ™

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Стильный современный дизайн  
• Простота в установке при реконструкции
   и в новом строительстве

  

•  Интеллектуальная система управления 
• Оптимизация работы для достижения
   максимального комфорта и экономии 
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Коммутационный блок  
ICR6     Количество зон:
67446     6

Размер: Класс защиты:
350  x 118 x 62  мм  IP 42

Коммутационный блок 
ICR1 230В   Количество приводов:
67441-0  5

Размер: Класс защиты:  
85  x 85  x 40  мм  IP 55

ТЕРМОСТАТ ICR  
БЕСПРОВОДНОЙ
67240   (белый)
67241   (серый)
67234    

Диапазон установок
Воздух: 5-30°C 

Питание
2 x AAA

Размер:
80  x 106 x 22  мм  

ДАННЫЕ
КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP 20

БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМОСТАТ
ДЛЯ БЛОКА ICR1
67244

Коммутационный блок 
ICR8  Количество зон:
67448     8

Размер:
350  x 118 x 62  мм  IP 42

   (для общественных
     зданий, белый)

Класс защиты:
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
 

Управление температурой в помещении осуществляется 
PI-регулированием с широтно-импульсной модуляцией, 
в результате чего за счет плавного и точного поддержания 
температуры оптимизируется использование энергии.
Система самообучающаяся: базовая станция непрерывно 
собирает рабочие параметры и использует их для 
оптимального управления.  

 
 
 

 

Беспроводной термостат ICR 
Беспроводной электронный термостат с датчиком температуры
воздуха. Взаимодействует с коммутационным блоком ICR
по радиоканалу.

 
  

  

Коммутационный блок ICR1 230В
  

Для коммутации одного беспроводного термостата и до
5 электроприводов 230В.

Коммутационный блок ICR6
  

Многофункциональный блок коммутации до 6-ти
беспроводных термостатов,  до 12-ти электроприводов, 
с встроенным трансформатором 24В и функцией управления
циркуляционным насосом. 

 
 

Коммутационный блок ICR8  
Многофункциональный блок коммутации до 8-ми
беспроводных термостатов,  до 12-ти электроприводов, 
с встроенным трансформатором 24В и функцией управления
циркуляционным насосом.

 

 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

 
Термостат должен быть размещен в месте, наиболее полно 
отражающем среднюю температуру в помещении. Не рекомендуется 
размещать термостаты вблизи отопительных приборов, приточной 
вентиляции, местах попадания прямых солнечных лучей. 
Термостат устанавливается на расстоянии более 50 см от наружной 
стены и на высоте 90-150 см от пола.
В больших помещениях, как правило, один термостат управляет 
несколькими контурами теплого пола.

 
 

 

~1,5 m

 

МОНТАЖ
 
Термостаты

1. Ослабьте винт на корпусе снизу

2. Снимите переднюю панель

3. Вставьте 2 элемента питания ААА

4. Закрепите основание термостата на стене 

5. Установите переднюю панель и закрепите ее винтом

При установке на электромонтажную коробку используйте накладку 
(арт. 67201), т.к. отверстие для коробки может быть больше термостата.

Коммутационный блок ICR1 230В

1. Блок прикручивается винтами сбоку

2. Откройте крышку для доступа к клеммной коробке

Коммутационный блок ICR6 и ICR8

1. Открутите винт в центре передней панели и удалите
его. 

2. Ослабьте два винта по бокам передней панели

3. Снимите переднюю панель. Блок крепится двумя винтами
к стене или на DIN-рейку

 
   
  

Thermotech Comfort Radiosystem ™ (ICR) является 
беспроводной комплектной системой контроля и 
управления температурой для достижения оптимального 
комфорта и экономии энергии при эксплуатации водяных 
теплых полов. Применяется в местах, где затруднена 
установка проводных систем Easy Comfort™ 
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Коммутационный блок ICR1
Коммутационный блок ICR1 
предназначен для использования 
внутри помещений. Для фиксации 
провода необходимо нажать отверткой 
клемму, вставить зачищенный провод 
в клеммный разъем и вынуть отвертку.

Коммутация беспроводного термостата
с блоком ICR1

1. Нажмите кнопку Memo (1) и удерживайте ее минимум
5 секунд, пока светодиод не начнет мигать. Отменить
операцию можно еще раз нажав кнопку Memo (1).

 
  
 

2. Снимите регулятор температур на термостате
и нажмите кнопку (2). Индикатор на термостате
мигнет один раз и начнется процесс «прописки»
термостата в блоке ICR1. 

 
  
  
 

3. Процесс «прописки» может занять до 1 минуты.
По окончании «прописки» индикатор на блоке
ICR1 погаснет.

 
 

Только 1 термостат может быть связан с ICR1.

Контроль функционирования
Поверните регулятор на термостате в максимальное и
минимальное положения. Убедитесь, что при повороте
регулятора индикатор на термостате мигнет один раз, а
на блоке ICR1 замигает часто (до выполнения команды).

Деактивация термостата
Нажмите и удерживайте 10 сек. кнопку Memo (1) на блоке ICR1: 

1. 
 

2. Примерно через 8 секунд диод на блоке начнет
мигать быстро, отменяя «прописку» термостата.
По окончании операции диод на блоке погаснет. 

       
 

Тестирование приемника
Нажмите один раз кнопку Memo. Диод на блоке должен
мигнуть один раз и будет слышан щелчок реле.  

Восстановление данных
После восстановления питания данные в блоке ICR1
будут автоматически восстановлены. 

Напряжение 230 В
Внимание! Опасность поражения электрическим током

Отключите питание перед началом каких-либо работ с
блоком ICR1. Только специалисты, имеющие 
соответствующую квалификацию и допуск, должны 
подключать потребителей 220В.

 

 
Кабель питания подключается к клеммам L и N, как
изображено на рисунке.  

Электропривод 230В
Электроприводы (арт.67023) подключаются к клеммам 3 и N,
как изображено на рисунке.

 

Перемычка установлена между клеммами 2 и L.
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Через 4 секунды диод на блоке начнет медленно мигать,
проверяя соединение с термостатом. 
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КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ICR6 и ICR8
Коммутационные блоки ICR6 и ICR8 предназначен для использования внутри помещений. Для фиксации 
провода необходимо нажать отверткой клемму, вставить зачищенный провод в клеммный разъем и вынуть 
отвертку. Соблюдайте соответствие проводов, подключаемых к термостату и коммутационному блоку.

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

M1 M2M1 M2M1 M2M7 M7

D
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Контроль функционирования
Поверните регулятор на термостате в максимальное 
положение. Убедитесь, что при повороте регулятора 
индикатор на термостате мигнет один раз, а
на блоке ICR замигает часто (в течение, примерно,
20 секунд). 
Деактивация термостата
Нажмите и удерживайте 10 сек. кнопку Memo соответствующего
канала. Светодиод начнет мигать попеременно красным и
зеленым цветом.  Удерживайте нажатой кнопку пока индикатор
канала не погаснет. Термостат деактивирован.

 

ECO-режим (режим понижения температуры)
     

Сигнал перехода на пониженный режим получается
от внешнего таймера или GSM устройства. 
При получении такого сигнала система понижает
заданную уставку температуры в помещении на
3ºC (фиксированное значение). 

Электроприводы 
Приводы подключаются к клеммам  С1, С2, С3 и т.д. 
соответствующих каналов на блоке коммутации.

Внимание! Возможно подключение по 2 привода для
каналов 1-6 см.рисунок D. 
Для каналов 7 и 8 возможно подключить по 1 приводу 
на канал см. рисунок D.

Заводская конфигурация каналов для NC (нормально 
закрыт) приводов. Для изменения на конфигурацию NO 
(нормально открыт) необходимо переключить джампер 
как указано на рис.А.

 

 

 
 

Циркуляционный насос
Циркуляционный насос подключается как указано на
рис. В

Внимание! Опасность поражения электрическим 
током
Только специалисты, имеющие
соответствующую квалификацию и допуск, должны 
подключать потребителей на 220В.

Электропитание
По умолчанию напряжение, подаваемое на электропривод,
установлено на уровне 24 В (позиция 1 на рис.А), но 
всегда проверяйте, что джампер переключения 
напряжения установлен в соответствии с напряжением 
применяемых электроприводов. Может быть изменено 
подаваемое напряжение на 230В (позиция 2 на рис.A).

Внимание! Ошибка в выборе напряжения может
привести к выходу из строя электроприводов.

Коммутация беспроводных термостатов 
с блоками ICR6 и ICR8

1. Нажмите кнопку (3) соттветствующего канла. Индикатор канала
начнет медленно мигать красным цветом. Для отмены операции
еще раз нажмите эту кнопку.

 
  
 

2. Если термостат управляет несколькими зонами 
температур, то нажмите кнопки соответствующих
каналов на коммутационном блоке.

 
  
 

3. Снимите регулятор температур на термостате и 
нажмите кнопку (2 рис. стр.3). Индикатор на 
термостате мигнет один раз и начнется процесс 
«прописки» термостата в блоке ICR. 

 
  
 

Внимание! Процесс «прописки» может занять 
до 15 минут.

   Инструкция по установке              Intelligent Comfort Radiosystem™
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Коммутационные блоки ICR6 и ICR8  
Электропитание  ..................230 В AC, +/- 10%, 50 Гц

Безопасность         .........EN60730-1, EN60730-2-9, Class II 

Выходы
Циркуляционный насос         .    ......... 2A 230В AC (500Вт) 
                                                                       сухой контакт
Каналы      .....................C1-C6 альтернатива С7-С8
Максимальное к-во электроприводов       .................................12 шт
Каналы С1-С6  ..................по 2 электропривода на канал
Каналы С7-С8    ..................

Условия окружающей среды
                            .........................  0 °C -  60 °C

 ............. 80% при 25 °C (без конденсации)
 
Радиочастота
Радиочастота  ....................................................868,3 МГц 

Класс защиты
Класс защиты IP42

Коммутационный блок ICR1  
Электропитание  ............230В AC, +10% / 15%, 50 Гц 

Безопасность .................................EN 60669-1, EN 60669-2-1 
 
Выходы
Электроприводы: 230В, сухие реле 5А между клеммами
1 и 2, 10А между клеммами 2 и 3.

Условия окружающей среды

Условия хранения   -20°C - 60°C 

Радиочастота
 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ   

Неисправность блоков ICR6 и ICR8  

1. На панели блока не горит ни один светодиод

2. Индикатор канала мигает красным быстро (1 сек)

3. Индикатор канала мигает красным медленно (2 сек)

4. Все индикаторы на блоке мигают

5. Не работает циркуляционный насос

6. Индикатор канала горит красным, но
электропривод не работает

Решение
1. Проверьте питание подающей линии и предохраниель

в коммутационном блоке. 
2. Короткое замыкание в канале. Замените

электропривод
3. Нарушена связь с термостатом. Проверьте

термостат. Замените элементы питания 
термостата. Нажмите кнопку «прописки» 
на термостате.

4. Перегрев блока. Не достаточно воздуха для 
охлаждения, либо подключено много приводов.    

5. Проверьте подключение насоса. Либо все
электроприводы закрыты.

6. Проверьте правильность подключения и
конфигурацию NO/NC электропривода.

 
 
Неисправность блока ICR1

Неисправность    

1. Электроприводы не работают

2. Индикатор канала непрерывно мигает

Решение
1. Проверьте питание подающей линии
2. Нарушена связь с термостатом. Проверьте

термостат. Замените элементы питания 
термостата. Нажмите кнопку «прописки» 
на термостате.

по 1 электроприводу на канал

Температура воздуха 

  ....................................................

                            .........................  0 °C -  60 °C
 ............. 80% при 25 °C (без конденсации)

 

Температура воздуха 

Класс защиты
Класс защиты IP55  ....................................................

Влажность

Влажность

Радиочастота  ....................................................868,3 МГц
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Размеры (мм)

Коммутационные блоки ICR6 и ICR8 Беспроводной термостат ICR

Компания Thermotech оставляет за собой право внесения изменений без предварительного уведомления.  Последние версии 
документации можно найти на странице www.themotech.se     
Компания Thermotech не несет ответственности за любые опечатки в тексте.

Коммутационный блок ICR1
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