
NIBE™ F1126 
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС

NIBE™ F1126
NIBE™ F1126 — тепловой насос для отопления небольших 
домов и коммерческих помещений. F1126 - гибкое 
устройство, оснащенное улучшенным управляющим 
оборудованием, которое может быть адаптировано для 
использования с различными системами отопления. В 
качестве источников тепла могут использоваться грунт, 
скважины или водоемы. Также в этом качестве могут 
использоваться грунтовые воды, однако в таком случае 
необходима установка промежуточного теплообменника и 
дополнительного устройства EXC 40.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ,  
ЭФФЕКТИВНЫЙ И ПРОСТОЙ. 

•	 Новый блок дисплея с легкочитаемым экраном.

•	 Встроенный погружной электронагреватель и управле-
ние горячей водой.

•	 Коэффициент теплопроизводительности (СОР) увели-
чен до 4,7 при 0/35°C согласно EN 255.

•	 Диапазон высоких температур.	
	 — Температура подающего трубопровода до 70 °C 
с погружным нагревателем	
	 — Температура возврата 56 °C	

•	 	�Заводская установка реле плавного пуска.

•	 	�Календарь и часы для планирования настроек управле-
ния.

•	 	�Отдельный корпус для компрессора и циркуляционных 
насосов, обеспечивающий надежную эксплуатацию и 
пониженный уровень шума.

•	 	�Быстросъемный компрессорный модуль.

•	 Доступны следующие варианты исполнения: 	
6, 8 и 11 кВт.
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МЕТОД УСТАНОВКИ

Термин «геотермальный» относится к четырем различ-
ным источникам тепла: скважины, поверхностный слой 
почвы, подземные воды и водоемы. 

Грунтовые воды
Надежный источник энергии для любого строения,  
где имеется прямой доступ к грунтовым водам.

Грунтовую воду можно использовать в качестве источника 
тепла, поскольку ее температура в течение всего года 
находится в диапазоне от 4 до 12  °C. Тепловой насос 
отбирает накопленную солнечную энергию из грунтовых 
вод. Обычно делают одну скважину для забора воды и еще 
одну - для ее возврата.

Озерный коллектор
Экономически выгодная система  
для домов, расположенных на берегу водоемов.

Если ваш дом стоит на берегу озера, можно отбирать 
тепло воды с помощью коллектора, установленного и 
закрепленного на дне водоема. 

Тепло скважин — использование вертикального зонда
Идеально подходит для обновления или реконструкции  
системы отопления, использующей углеводородные виды топлива.

В нижней подпочве «приповерхностного геотермического 
слоя» располагается источник тепла почти постоянной 
температуры, который можно использовать круглый год. 
Тепловой насос отбирает накопленную солнечную энергию 
из установленного в скважине коллектора. Суммарная 
глубина скважин варьируется в диапазоне 90-200 метров в 
зависимости от размера выбранного теплового насоса. Такие 
системы можно использовать в зданиях всех типов, больших 
или маленьких, частных или общественных. Установка 
системы не требует большой площади, а вертикальный зонд 
можно расположить даже в самом маленьком саду.

Верхний слой почвы — использование горизонтального 
коллектора на поверхности
Наиболее экономичный способ отбора энергии.

В течение лета солнечная энергия накапливается в почве. 
Тепло или непосредственно передается почве, или 
проникает в нее с теплом дождя или ветра и накапливается 
в приповерхностном слое. Тепловой насос собирает 
солнечную энергию из грунтового коллектора. Грунтовой 
коллектор представляет собой заполненную антифризом 
полиэтиленовую трубу, расположенную на глубине примерно 
80-150 см. Ее длина составляет от 250 до 400 метров в 
зависимости от мощности выбранного теплового насоса.  
Использование для обогрева энергии такого типа 
- экономически эффективный метод. Наибольшая 
эффективность достигается при использовании грунта с 
большим содержанием воды. 



КАК РАБОТАЕТ NIBE™ F1126.

Принцип работы
NIBE F1126 состоит из теплового насоса, погружного 
нагревателя, циркуляционных насосов и системы управления. 
F1126 подключается к контурам рассола и теплоносителя.

Тепло, полученное из источника тепла (скважина, грунт, 
водоем), поступает по замкнутой системе рассола, в которой 
циркулирует смесь воды и антифриза. В некоторых случаях 
грунтовая вода также может использоваться как источник 
тепла. При этом для защиты теплового насоса следует 
использовать промежуточный теплообменник.

В испарителе теплового насоса рассол (смесь воды с 
антифризом, гликолем или этанолом) отдает свою энергию 
хладагенту, который превращается в пар и подвергается 
сжатию в компрессоре. Хладагент, температура которого 
повысилась, поступает в конденсатор, где отдает свою 
энергию в контур теплоносителя и любого состыкованного 
водонагревателя. При необходимости компрессор может 
обеспечивать больше тепла/горячей воды, если оснастить 
его встроенным погружным нагревателем.
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Транспортировка и хранение
Транспортировать и хранить F1126 следует в вертикальном 
положении, в сухом месте.

При перемещении в здание допускается наклон F1126 назад 
на 45°. ПРИМЕЧАНИЕ! Возможно, что задняя часть агрегата 
окажется тяжелее передней. 

Если снять модуль охлаждения и транспортировать его 
вертикально, F1126 можно перевозить в горизонтальном 
положении, задней частью вниз.

Сборка
•	 Расположите тепловой насос на прочном основании, пред-

почтительно на бетонном полу или фундаменте. С помо-
щью регулируемых ножек насоса добейтесь его устойчи-
вого положения.

•	 Установите агрегат задней частью к наружной стене, луч-
ше всего в помещении, где шум не имеет значения.  Если 
это невозможно, постарайтесь не устанавливать агрегат 
у стены, смежной со спальней или другой комнатой, где 
шум может стать проблемой.

•	 Независимо от места расположения оборудования в ком-
натах, чувствительных к шумам, следует произвести звуко-
изоляцию.

•	 Трубы прокладывают таким образом, чтобы они не крепи-
лись к внутренним стенам, примыкающим к спальне или 
гостиной.

Зона установки
Оставьте пространство 800  мм перед тепловым насосом. 
С каждой стороны необходимо оставить примерно 50 мм 
свободного пространства для снятия боковых люков. Во 
время обслуживания не требуется открывать боковые люки, 
поскольку все операции на F1126 выполняются спереди.

Извлечение модуля охлаждения
Для упрощения транспортировки и обслуживания тепловой 
насос можно отделить путем извлечения компрессорного 
модуля из корпуса.

Для получения более подробных указаний по разъединению 
обратитесь к руководству для монтажника.

ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ О NIBE™ F1126

LEK
LEK

800(50) (50)

*  �Требуемое расстояние при обычной установке составляет 
300—400 мм (со всех сторон) для подключения оборудования - 
уравнительного сосуда, клапанов и электрооборудования.
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ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ О NIBE™ F1126
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* �Поскольку колено трубы насоса для рассола состоит из гибкого шланга, 

трубы можно поднимать на несколько сантиметров при боковом соеди-

нении.
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ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ О NIBE™  F1126

Оборудование
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BT12

AA100



ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ О NIBE™ F1126

Трубные соединения

XL1	 Подключение, подача теплоносителя

XL2	 Подключение, возврат теплоносителя

XL6	 Подключение, вход рассола

XL7	 Подключение, выход рассола

XL9	 Подключение, нагреватель горячей воды

Компоненты системы отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха

GP1	 Цирк. насос теплоносителя

GP2	 Цирк. насос для рассола

QM1	 Дренаж, система климат-контроля

QM2	 Опорожнение, сторона рассола

QM32	 Запорный клапан, возврат теплоносителя

QM33	 Запорный клапан, выход рассола

QM34	 Запорный клапан, вход рассола

QN10�	� Трехходовой клапан, система климат-контроля/
водонагреватель

WP4	 Трубное соединение, поток теплоносителя

Компоненты охлаждения

EP1	 Испаритель

EP2	 Конденсатор

GQ10	 Компрессор

Датчики и т. д.

BT1	 Датчик температуры, наружный

BT2�	� Датчики температуры, подача теплоносителя

BT3	 Датчики температуры, возврат теплоносителя

BT10	 Датчик температуры, рассол на входе

BT11	 Датчик температуры, рассол на выходе

BT12�	� Датчик температуры, подводящий трубопровод 
конденсатора

Электрические компоненты

AA1	 Плата погружного нагревателя

AA2	 Базовая плата

AA4	 Блок дисплея

AA10	 Плата плавного пуска

AA100	 Плата соединительной линии связи

EB1	 Погружной нагреватель

FA1	 Микровыключатель

FB1	 Выключатель двигателя

FD1	 Ограничитель температуры/термостат 
аварийного режима

SF1	 Переключатель

X1	 Клеммная колодка, гибкие фиксаторы

Разное

PF1	 Паспортная табличка

PF2	 Шильдик, секция охлаждения

PF3	 Табличка с серийным номером

UB1	 Уплотнение кабеля, электропитание

UB2	 Уплотнительная втулка кабеля

UB3	 Уплотнение кабеля, задняя сторона, датчик

Обозначения размещения компонентов по стандарту IEC 81346-1 и 

81346-2.
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ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ О NIBE™  F1126

Диаграмма мощности насоса
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F1126-8 кВт
Доступное давление, кПа

Доступное давление, кПа

Доступное давление, кПаЭлектрическая мощность, Вт

Электрическая мощность, Вт

Электрическая мощность, Вт

Расход

Расход

Расход

Доступное давление

Электрическая мощность

6—8 кВт

11 кВт

Здесь задается скорость рабо-
ты насоса теплоносителя.

GP1




