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Nawigacja
./ Przycisk Ok (potwierdz/wybierz)
(T Przycisk Wstecz (wstecz/cofnijiwyjdz)

Pokretto regulacji
(przenie$/zwieksz/zmniejsz)

Szczegotowy opis funkcji przyciskdw mozna znalez¢ na stronie 33.

Poruszanie sie po menu i wprowadzanie roznych ustawien zostato opisane na stronie 35.

Ustawianie temperatury pomieszczenia

Tryb ustawiania temperatury pomieszczenia wybiera sie z poziomu trybu startowego w menu gtéwnym, naciskajac
dwukrotnie przycisk OK. Wiecej informacji na temat ustawien podano na stronie 37.

W celu czasowego zwiekszenia ilosci CWU, wpierw nalezy obréci¢ pokretto sterujace, aby zaznaczyé menu 2
(ikona przedstawiajgca krople wody) i nastepnie dwukrotnie klikng¢ przycisk OK. Wiecej informacji na temat
ustawien podano na stronie 42.

Zwieksz ilos¢ cieptej wody

W razie zaburzen komfortu cieplnego

Jesli wystgpi jakiekolwiek zaburzenie komfortu cieplnego, przed skontaktowaniem sie z instalatorem mozna sa-
modzielnie wykona¢ pewne czynnosci. Sprawdz na stronie 56 odpowiednie instrukcje.
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1 Wazne informacje

Informacje dotyczace bezpieczen-
stwa

Niniejsza instrukcja zawiera procedury instalacji i serwi-
sowania dla specjalistow.

To urzgdzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycz-
nej, sensorycznej czy umystowej, lub braku doswiad-
czenia i wiedzy, chyba ze bedg pod opieka lub zostang
poinstruowane w zakresie jego uzytkowania przez
osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

Dzieci powinny by¢ nadzorowane, aby nie bawity sie
urzgdzeniem.

Prawa do wprowadzania zmian konstrukcyjnych sg
zastrzezone.

©ONIBE 2011.

Symbole

WAZNE!
A Ten symbol informuje o zagrozeniu dla urza-
dzenia lub osoby.

@ UWAGA!

Ten symbol wskazuje wazne informacje, na
co nalezy zwraca¢ uwage podczas obstugi in-
stalaciji.

| PORADA!

N 7
@ Ten symbol oznacza wskazéwki utatwiajace
obstuge produktu.
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Numer seryjny

Numer seryjny znajduje sie w prawej dolnej czesci
przedniej pokrywy oraz w menu informacyjnym (menu
3.1).

Numer seryjny

G UWAGA!

Zgtaszajac usterke, zawsze nalezy podawac
numer seryjny produktu.
Informacje dla poszczegdlinych krajow

Instrukcja instalatora

Niniejszg instrukcje montazu nalezy przekazac kliento-
Wi.

NIBE™ F1226



Odbidr instalacji

Obowigzujgce przepisy wymagajg odbioru systemu grzewczego przed rozruchem. Odbidr powinien zosta¢ wykonany
przez osobe o odpowiednich kwalifikacjach. Wypeni¢ karte w instrukcji obstugi, wpisujgc na niej dane instalacyjne.

v Opis Notatki Podpis Data

Czynnik obiegu dolnego zrédta (strona 13)

Ptukanie instalacji

Odpowietrzenie instalacji

Plyn niezamarzajacy

Naczynie przeponowe

Filtr czastek statych

Zawor bezpieczenstwa

Zawory odcinajgce

Ustawienie pompy obiegowe;j

Czynnik grzewczy (strona 14)

Ptukanie instalacji

Odpowietrzenie instalacji

Naczynie przeponowe

Filtr czastek statych

Zawor bezpieczenstwa

Zawory odcinajgce

Ustawienie pompy obiegowe;j

Zasilanie elektryczne (strona 17)

Bezpieczniki pompy ciepta

Bezpieczniki budynku

Czujnik temperatury zewnetrznej

Wytgcznik awaryjny

Wytgcznik réznicowo-pradowy

Ustawienie awaryjnego trybu termostatu

Rézne

Dostarczona gwarancja

NIBE™ F1226 Rozdziat 1 | Wazne informacje



Informacje kontaktowe
AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling

Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at www.knv.at
CH NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
DK Vglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7, 6920 Videbaek

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk www.volundvt.dk
FI NIBE - Haato QY, Valimotie 27, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@haato.com www.nibe.fi
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.nibe.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 02320 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergysystems.no
PL NIBE-BIAWAR Sp. z 0. 0. Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK

Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl www.biawar.com.pl
RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se www.nibe.se

W przypadku krajow nie wymienionych na tej liscie,
nalezy kontaktowac sie z Nibe Sweden lub odwiedzic¢
witryne www.nibe.eu, aby uzyska¢ dodatkowe informa-
cje.
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2 Dostawa i obstuga

Transport

F1226 nalezy przewozi¢ i przechowywac w pionie w
suchym miejscu. Podczas wnoszenia do budynku,
F1226 nie wolno przechyla¢ pod wigkszym katem niz
45 °. Uwaga! D6t urzadzenia jest ciezki.

Wyjmowanie modutu chtodzenia

Aby utatwi¢ transport i serwisowanie, pompe ciepta
mozna czesciowo rozmontowac, wyjmujac z niej modut
chtodniczy.

Sprawdz na stronie 52 odpowiednie instrukcje dotycza-
ce demontazu.

Montaz

" Pompe ciepta nalezy ustawi¢ na stabilnym podtozu,
zdolnym wytrzymac jej ciezar, najlepiej na posadzce
betonowej lub na fundamencie. Regulowane nozki
pompy ciepta umozliwiajg wypoziomowanie i stabil-
ne ustawienie pompy.

" Miejsce montazu pompy ciepta nalezy wyposazy¢
w podiogowa kratke Sciekowa.

" Urzgdzenie nalezy ustawic tytem do $ciany zewnetrz-
nej, najlepiej w pomieszczeniu, w ktérym nie bedzie
przeszkadzac hatas. Jesli to niemozliwe, nie nalezy
stawiac urzgdzenia przy Scianie sypialni lub innego
pokoju, gdzie hatas moze stanowi¢ problem.

" Niezaleznie od lokalizacji, Sciany pomieszczen, w
ktorych moégtby przeszkadzac hatas, nalezy odizolo-
wac akustycznie.

" Rury nalezy tak poprowadzi¢, aby nie przylegaty do
Sciany sypialni lub salonu.

Miejsce instalacji

Z przodu pompy ciepta nalezy zostawi¢ 800 mm wolnej
przestrzeni. Do otwarcia klap bocznych potrzebne jest
okoto 50 mm wolnej przestrzeni. Klap nie trzeba
otwiera¢ podczas serwisowania, poniewaz catg obstuge
serwisowg F1226 mozna przeprowadzi¢ od przodu.
Miedzy pompg ciepta i tylng sciang (oraz kanatami na
kable zasilajgce i rury) nalezy zostawic¢ wolng prze-
strzen, aby ograniczy¢ ryzyko przenoszenia drgan.

|

0 0

800

|

* Standardowa instalacja wymaga 300-400 mm (z kazdej strony)
do podtagczenia osprzetu, tj. naczynia wzbiorczego, zawordw i
osprzetu elektrycznego.

Rozdziat 2 |



Czujnik temperatu- Naczynie wzbior-
ry zewnetrznej cze

Zawor bezpieczen- O-ringi

stwa (0,3 MPa) (3
bary)

Przytacza Conex
5-8 kW

2 x (928 x G25)

2 x (922 x G20)
11 kW

4 x (928 x G25)

Potozenie

Worek dostarczonych elementow znajduje sie w gornej

czesci pompy ciepta.

Rozdziat 2 | Dostawa | obstuga

Dostarczone elementy

Filtr czgstek sta-
tych

Zdejmowanie pokryw

Przednia pokrywa

1. Wykre¢ wkrety z doinej krawedzi przedniej pokrywy.
2. Odchyl pokrywe przy dolnej krawedzi i unies.

Pokrywy boczne

Pokrywy boczne mozna zdja¢, aby utatwi¢ instalacje.
1. Wykre¢ wkrety z gérnych i doinych krawedzi.

2. Nieco przekre¢ pokrywe na zewnatrz.
3. Odchyl pokrywe na bok.

4. Pociggnij pokrywe w jedng strone.

5. Pociggnij pokrywe do przodu.

NIBE™ F1226



Usuwanie CZQéCi izolacji Izolacja, podgrzewacz pomocniczy

Cze$¢ izolacji mozna usungg, aby utatwi¢ instalacje. ,, WAZNE!

Instalacje elektryczng i serwisowanie nalezy
wykonaé pod nadzorem wykwalifikowanego
elektryka. Instalacje elektryczng i okablowanie
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Izolacja, gora
1. Odiacz kabel od silnika i zdejmij silnik z zaworu
tréjdrogowego, zgodnie z rysunkiem.

1. Zdejmij pokrywe skrzynki przytgczeniowej zgodnie
z opisem na stronie 18.

2. Chwy¢ za uchwyt i ostroznie pociggnij izolacje do
siebie, jak pokazano na rysunku.

2. Chwy¢ za uchwyt i pociagnij do siebie, zgodnie z
rysunkiem.

NIBE™ F1226 Rozdziat 2 | Dostawa | obstuga



3 Rozmieszczenie elementow pompy ciepta

Informacje ogodlne
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Przytgcza rurowe

XL A1 Przytgcze, zasilanie czynnika grzewczego

XL 2 Przytgcze, powr6t czynnika grzewczego

XL 3 Przytgcze, zimna woda

XL 4 Przytgcze, ciepta woda

XL 5 Przytacze, c.w.u.*

XL 6 Przytgcze, wejscie czynnika obiegu dolnego
zrodta

XL7 Przytacze, wyjscie czynnika obiegu dolnego zré-
dfa

* Dotyczy tylko zbiornikdw ze stali nierdzewne;j.

Elementy HVAC

QM 22 Odpowietrzanie, wezownica

QM 32 Zawor odcinajgcy, powrot czynnika grzewczego
QM 33 Zawor odcinajacy, wyjscie obiegu dolnego zrodta
QM 34 Zawor odcinajgcy, wejscie obiegu dolnego zrodta
QN 10 Zawdr trojdrogowy, system grzewczy/ zasobnik

C.W.u.
WP 4  Przytacze rurowe, zasilanie czynnika grzewczego

Czujniki itp.

BT 1 Czujnik temperatury zewnetrznej

BT 2 Czujniki temperatury, zasilanie czynnika grzew-
czego

BT 6 Czujnik temperatury, fadowanie c.w.u.

BT 7 Czujnik temperatury, uzupetnianie c.w.u.

Elementy elektryczne
AA 4 Wyswietlacz

AA4-XJ3 Gniazdo USB (brak funkciji)

AA4-XJ4 Gniazdo serwisowe (brak funkciji)
EB 1 Podgrzewacz pomocniczy
SF 1 Wytgcznik

Rézne

PF 1 Tabliczka znamionowa

PF 2  Tabliczka typu, modut chtodniczy
PF 3 Tabliczka znamionowa

UB 1 Dtawik kablowy, przytgcze pradu
UB 2  Diawik kablowy

UB 3  Dfawik kablowy, tyt, czujnik

Oznaczenia potozenia komponentow zgodnie z normg
IEC 81346-1 i 81346-2.



Szafki elektryczne
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Elementy elektryczne Oznaczenia potozenia komponentéw zgodnie z normag
AA 1 Karta podgrzewacza pomocniczego IEC 81346-1i 81346-2.

AA 2  Plyta gtébwna

FA1 Wytgcznik nadprgdowy

FB 1 Odciecie silnika*®

FD 1 Ogranicznik temperatury/ Termostat awaryjny

X1 Listwa zaciskowa

* 5 kW posiada dodatkowy wytgcznik odcinajacy silnik.

Rozdziat 3 |



10

3x400 V 6-11 kW

Elementy elektryczne

AA 10 Modut miekkiego startu
CA 1 Kondensator

FB 1 Odciecie silnika*

QA 30 Modut miekkiego startu
X 301 Listwa zaciskowa

X 302 Listwa zaciskowa

* 5 kW posiada dodatkowy wytgcznik odcinajacy silnik.

Oznaczenia potozenia komponentéow zgodnie z normg
IEC 81346-1i 81346-2.

Rozdziat 3 |



Modut chtodniczy

Przytacza rurowe
XL 20 Przytgcze serwisowe, wysokie cisnienie
XL 21 Przylgcze serwisowe, niskie cisnienie

Elementy HVAC

GP 1 Pompa obiegowa

GP 2  Pompa obiegu dolnego zrodta

QM 1 Oproéznianie, system grzewczy

QM 2  Oproznianie, strona obiegu dolnego zrodta

Czujniki itp.

BP 1 Presostat wysokiego cisnienia

BP 2  Presostat niskiego cisnienia

BT 3  Czujniki temperatury, powr6t czynnika grzewcze-

go

BT 10 Czujnik temperatury, wejscie obiegu dolnego
zrodta

BT 11 Czujnik temperatury, wyjscie obiegu dolnego
zrodta

BT 12 Czujnik temperatury, zasilanie skraplacza
BT 14  Czujnik temperatury, goracy gaz

BT 15 Czujnik temperatury, stan ciekty

BT 17 Czujnik temperatury, zasysany gaz

Elementy elektryczne
AA 100 Karta ztgczy
EB 10 Grzatka sprezarki

Elementy modutu chtodniczego
EP 1 Parownik

EP2  Skraplacz

GQ 10 Sprezarka

HS 1  Osuszacz

QN1 Zawor rozprezny

Oznaczenia potozenia komponentow zgodnie z normg
IEC 81346-1 i 81346-2.

Rozdziat 3 |
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4 Przytacza rurowe

Informacje ogodlne

Instalacje rurowg nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzu-
jacymi normami i dyrektywami. F1226 moze pracowac
z temperaturg powrotu maks. 56 °C oraz temperaturg
zasilania z pompy ciepta 70 (63 °C tylko ze sprezarkg).

Modut F1226 nie jest wyposazony w zewnetrzne zawory
odcinajgce, ktore nalezy zainstalowac, aby umozliwic
pozniejsze serwisowanie.

WAZNE!

Rurocigg nalezy przeptukac przed podtgcze-
niem pompy ciepta, aby zanieczyszczenia nie
uszkodzity jej elementow.

Objasnienie symboli

Symbol Znaczenie ‘

Zawor odpowietrzajacy

Zawor odcinajacy

Zawor zwrotny

Zawor trojdrogowy

Zawor bezpieczenstwa

Zawor rownowazacy

Czujnik temperatury

Naczynie wzbiorcze

Manometr

Pompa obiegowa

Filtr czastek statych
Stycznik pomocniczy

Wentylator

Sprezarka

Wymiennik ciepta

SN 00 1H e @ O .~ ] PR o ba bd| —
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Schemat instalacji

F1226 sktada sie z pompy ciepta, zasobnika c.w.u.,
podgrzewacza pomocniczego, pomp obiegowych i
uktadu sterowania. F1226 jest podtgczony do obiegu
czynnika dolnego zrodta i obiegu czynnika grzewczego.

W parowniku pompy ciepta, czynnik obiegu dolnego
zrodta (woda zmieszana z ptynem niezamarzajgcym,
glikolem lub etanolem) oddaje swojg energie do czyn-
nika chtodniczego, ktéry odparowuje, aby mogt zostac
sprezony w sprezarce. Czynnik chtodniczy, ktérego
temperatura wtasnie wzrosta, przeptywa do skraplacza,
gdzie oddaje swojg energie do obiegu czynnika
grzewczego i w razie potrzeby do zasobnika c.w.u. Jesli
zapotrzebowanie na ogrzewanie/ cieptg wode przekra-
cza mozliwosci sprezarki, uruchamia sie zintegrowana
grzatka zanurzeniowa.

(xe1 )Oxee DCxea )(xL3 )(xe7 )(xL2)
N ¢ 4y

AY

=

XL 1 Przytacze, zasilanie czynnika grzewczego

XL 2 Przytacze, powrét czynnika grzewczego

XL 3 Przytacze, zimna woda

XL 4 Przytacze, ciepta woda

XL 6 Przytgcze, wejscie czynnika obiegu dolnego
zrodta

XL7 Przytacze, wyjscie czynnika obiegu dolnego
zrodta

NIBE™ F1226



Wymiary i przytgcza rurowe Strona czynnika obiegu dolnego

- zrédta
- ~ Kolektor

Typ Poziomy kolektor  Sondy pionowe, zale-

gruntowy, zalecana  cana czynna gtebo-
dtugosc kolektora (m)  kos¢ odwiertow (m)

S 5 kW 200-300 70-90
B 3 6 kW 250-400 90-110
3 8 kW 325-2x250 120-145
. . B 11 kW 2x250-2x350 180-210
Q Dotyczy rur PEM 40x2,4 PN 6,3.
— - T
560 440 Podane wartosci sg przyktadowe. Podczas montazu

nalezy wykonac¢ prawidtowe obliczenia odpowiednio do

lokalnych warunkoéw.

600
525

470 G UWAGA!
-390 Dtugosc kolektora rézni sie odpowiednio do
h30 stanu skaty/ gleby, strefy grzewczej oraz sys-
50 temu grzewczego (grzejniki lub ogrzewanie
podtogowe).

25

620

Maks. dlugosé kolektora nie powinna przekracza¢ 400
m.

W przypadkach, gdzie trzeba zastosowac kilka kolekto-

L) X6 ) xia ) (7 xiz row, nalezy je potgczyc¢ réwnolegle z mozliwoscig regu-
lacji zasilania danej wezownicy.
W przypadku poziomego kolektora gruntowego, rury
1 [t

:-‘-: ) m :-{: m nalezy zakopac na gtebokosci okreslonej przez warunki

) lokalne, a odlegto$¢ miedzy nimi powinna wynosi¢ mi-
‘ nimum 1 metr.

W przypadku kilku odwiertéw, odlegto$¢ miedzy nimi
nalezy okresli¢ na podstawie warunkéw lokalnych.

Wymiary rur
Nalezy dopilnowa¢, aby kolektor stale sie wznosit w
Przytacze 58 11 kierunku pompy ciepta, aby zapobiec powstawaniu
kKW kW kieszeni powietrznych. Jesli to niemozliwe, nalezy za-
(XL6)/(XL7) @ zewn. wejscial wyj- | (mm) 28 stosowac odpowietrzniki
$cia dolnego zrédta Poniewaz temperatura obiegu czynnika dolnego zrodta
moze spasc¢ ponizej 0 °C, nalezy go zabezpieczyc¢ przed
(XL1)/(XL2) @ zewn. zasilania/ | (mm) | 22 | 28 zamarzaniem do temperatury -15 °C. Jako warto$¢
powrotu czynnika grzewczego orientacyjna przy obliczaniu ilosci uzywany jest 1 litr
. gotowego wymieszanego czynnika obiegu dolnego
(Z)I(rtig(/)il::;g svrcz)z?cza obiegu | (mm) 22 érg;ﬂa na metr kolektora (dotyczy rur PEM 40x 2,4 PN

Przytgcze boczne

Przytacza czynnika obiegu dolnego zrédta mozna
przestawi¢, aby podtgczy¢ je z boku, zamiast od gory.

Aby przestawi¢ przytacze:

* Mozna przestawi¢, aby wykonac¢ przytacze boczne.

NIBE™ F1226 Rozdziat 4 | Przytgcza rurowe
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1. Odtacz rure od gornego przytacza.
2. Przestaw rure w zgdanym kierunku.
3. W razie potrzeby dotnij ja do zgdanej dtugosci.

Podtgczanie strony czynnika obiegu dolnego

zrodfa

" Zaizoluj wszystkie wewnetrzne rury obiegu czynnika
dolnego zrédta przed kondensacjg wilgoci.

" Naczynie wzbiorcze nalezy zainstalowac¢ w najwyz-
szym punkcie obiegu czynnika dolnego zrodta na
rurze wejsciowej przed pompa obiegu dolnego zro-
dfa (alt. 1).

Jesli naczynia wzbiorczego nie mozna umiesci¢ w
najwyzszym punkcie, nalezy uzy¢ naczynia przepo-
nowego (alt. 2).

WAZNE!

A Pamietaj, ze z naczynia wzbiorczego moze
kapac¢ w wyniku kondensacji. Dlatego nalezy
tak je umiescic, aby nie zaszkodzi¢ innym
urzgdzeniom.

" Na naczyniu wzbiorczym umies¢ informacje o ptynie
niezamarzajgcym.

" Zainstaluj dotgczony zawor bezpieczenstwa pod
naczyniem wzbiorczym, zgodnie z rysunkiem. Rura
przelewowa powinna wznosic sie na catej dtugosci
oraz musi by¢ zabezpieczona przed mozliwym za-
marznieciem.

" Zainstaluj zawory odcinajgce jak najblizej pompy
ciepta.

" Zaléz dotgczony filtr czgstek statych na rurze wej-
Sciowej.

W przypadku przytgcza do otwartego systemu wod

gruntowych, nalezy zamontowac obieg posredni zabez-

pieczony przed zamarzaniem ze wzgledu na ryzyko
zanieczyszczen i zamarzania w parowniku. Wymaga
to dodatkowego wymiennika ciepta.

Alt. 1 Alt. 2
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Strona czynnika grzewczego

Podtgczanie systemu grzewczego

System grzewczy to system, ktory reguluje temperature
pomieszczenia za pomocg uktadu sterowania w F1226
i na przykfad grzejnikéw, ogrzewania/ chtodzenia pod-
togowego, klimakonwektoréw itp.

" Nalezy zainstalowa¢ wszystkie wymagane zabez-
pieczenia, zawory odcinajgce (jak najblizej pompy
ciepta) oraz dostarczony filtr zanieczyszczen.

= Cisnienie otwierajgce zaworu bezpieczenstwa po-
winno wynosi¢ maks. 0,25 MPa (2,5 bara). Zawor
nalezy zainstalowac¢ na powrocie czynnika grzew-
czego, zgodnie z rysunkiem. Aby zapobiec powsta-
waniu kieszeni powietrznych, rura przelewowa po-
winna by¢ nachylona na catej dtugosci od zaworéw
bezpieczenstwa oraz musi by¢ zabezpieczona przed
mozliwym zamarzaniem.

" Podczas podigczania do instalacji, w ktérej wszyst-
kie grzejniki wyposazono w zawory termostatyczne,
nalezy zainstalowac¢ zawor bezpieczenstwa lub
usungc kilka termostatow, aby zapewnic¢ odpowiedni
przeptyw.

Zasobnik c.w.u.

Podtgczanie zasobnika c.w.u.

= Zasobnik c.w.u. w pompie ciepta nalezy wyposazy¢
w zestaw niezbednych zaworow.

" Instalacja zaworu mieszajgcego na instalacji wody
uzytkowej jest konieczna, jesli ustawienie zmieni
sie w takim zakresie, ze temperatura moze przekro-
czy¢ 60 °C. Ustawienie wprowadza sie w menu 5.1.1
(strona 47)

= Cisnienie otwierajgce zaworu bezpieczenstwa po-
winno wynosi¢ maks. 1,0 MPa (10,0 baréw. Zawér
nalezy zainstalowa¢ na doprowadzeniu wody krano-
wej, zgodnie z rysunkiem. W celu zapobiegania
tworzeniu sie kieszeni powietrznych, rura przelewo-
wa powinna na catej dlugosci od zaworéw bezpie-
czenstwa by¢ nachylona oraz musi by¢ zabezpie-
czona przed mozliwym zamarznieciem.



Mozliwosci podtaczenia

F1226 mozna podtaczy¢ na wiele roznych sposobow -
niektore z nich pokazano ponizej.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w www.biawar.com.pl
oraz w odpowiednich instrukcjach montazu uzytych
akcesoridw. Sprawdz na stronie 58 liste akcesoriow,
jakich mozna uzy¢ z F1226.

Dodatkowy elektryczny zasobnik c.w.u.

Pompe ciepta nalezy wyposazy¢ w dodatkowy elektrycz-

ny zasobnik c.w.u., na przyktad NIBE COMPACT, jesli

zainstalowano wanne z hydromasazem lub inny duzy
odbiornik cieptej wody uzytkowe;j.

" Przylgcze zaworu na COMPACT mozna oddzielic.
Zawor mieszajgcy pozostaje na COMPACT, a pozo-
state przytgcze zaworu mozna uzyc¢ do podtgczenia
wlotu zimnej wody w F1226.

=, i B "~
= Jq

KOMPAKT

Zbiornik buforowy

Jesli objetos¢ systemu grzewczego jest zbyt mata dla
mocy pompy ciepta, system CO mozna uzupetnic¢ o
zbiornik buforowy, na przyktad NIBE UKV.

UKV

NIBE™ F1226

Wentylacja z odzyskiem ciepta

Instalacje mozna wyposazy¢ w modut wywiewanego
powietrza FLM, aby zapewni¢ odzysk ciepta z wentyla-
Cji.

" Ruryiinne zimne powierzchnie nalezy zaizolowac¢
materiatem antydyfuzyjnym, aby zapobiec konden-
sacji.

" Obieg czynnika dolnego zrodta nalezy wyposazy¢
w naczynie przeponowe (CM3). Jesli zastosowano
zwykte naczynie wzbiorcze (CM2), nalezy je zasta-
pi¢ naczyniem przeponowym.

Powietrze
Powietrze usuwane  |wentylacyjrfe
2 160 160

ik

/'\ (’B FLM

Rozdziat 4 | Przytgcza rurowe
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System chtodzenia (free cooling)

Instalacje mozna takze wyposazy¢ np. w konwektory
wentylatorowe, aby zapewni¢ przytgczom swobodne
chtodzenie.

" Ruryiinne zimne powierzchnie nalezy zaizolowaé¢
materiatem antydyfuzyjnym, aby zapobiec konden-
sacji.

= Jesli zapotrzebowanie na chtodzenie jest wysokie,
nalezy zastosowac¢ konwektory wentylatorowe z ta-
cami ociekowymi i przytagczem odptywu.

" Obieg czynnika dolnego zrodta nalezy wyposazy¢
w naczynie przeponowe (CM3). Jesli zastosowano
zwykfe naczynie wzbiorcze (CM2), nalezy je zasta-
pi¢ naczyniem przeponowym.

Klimakonwektor

©

Systemy ogrzewania podtogowego

Zewnetrzna pompa obiegowa jest zwymiarowana dla
zapotrzebowania systemu ogrzewania podtogowego.

Jesli objetos¢ systemu grzewczego jest zbyt mata dla
mocy pompy ciepta, system ogrzewania podtogowego
mozna uzupetnic o zbiornik buforowy, na przyktad NIBE
UKV.

Rozdziat 4 | Przytacza rurowe

System wykorzystujgcy wode gruntowg

Posredni wymiennik ciepta stuzy do ochrony parownika
pompy ciepta przed zanieczyszczeniami. Woda jest
kierowana do zasypanego modutu filtrujgcego lub wy-
wierconej studni. Alternatywne sposoby podigczania
wymagajg zastosowania EXC 40 akcesoridw.

NIBE™ F1226



5 Przytgcza elektryczne

Informacje ogodlne

Caty osprzet elektryczny za wyjatkiem zewnetrznych
czujnikdéw temperatury zostat podtgczony fabrycznie.

" Qdtgcz pompe ciepta przed wykonaniem testow
izolacji instalaciji elektrycznej w budynku.

= Jesli budynek jest wyposazony w wytgcznik réznico-
wo-pradowy, F1226 nalezy wyposazy¢ w oddzielny
wytgcznik.

= Jesli zastosowano wytgcznik nadpradowy, powinien
on mie¢ co najmniej charakterystyke silnika ,C”.
Sprawdz na stronie 60 wielko$¢ bezpiecznika.

= Schemat potgczen pompy ciepta mozna znalez¢ na
stronie 63.

" Nie nalezy uktada¢ kabli komunikacyjnych i sygna-
towych do stykoéw zewnetrznych w poblizu kabli
wysokoprgdowych.

" Minimalny przekréj poprzeczny kabli komunikacyj-
nych i sygnatowych do stykow zewnetrznych musi
wynosi¢ od 0,5 do 50 mm?, na przyktad EKKX lub
LiYY lub podobne.

" W przypadku prowadzenia kabli w F1226, muszg
by¢ stosowane przejscia kablowe (np. UB1-UB3,
zaznaczone na ilustracji). W UB1-UB3 kable sg
wprowadzane przez catg pompe ciepta od Sciany
tylnej w kierunku przedniej.

WAZNE!

A Dopoki kociot nie zostanie napetniony woda,
przetgcznika (SF1) nie wolno ustawiaé w poto-
zeniu " lub A W przeciwnym razie moze
dojs¢ do uszkodzenia ogranicznika temperatu-
ry, termostatu, sprezarki i grzatki nurkowe;.

WAZNE!

A Instalacje elektryczng i serwisowanie nalezy
wykona¢ pod nadzorem wykwalifikowanego
elektrotechnika. Przed przystgpieniem do wy-
konywania jakichkolwiek prac serwisowych,
napiecie prgdu nalezy odcig¢ przy pomocy
wytgcznika automatycznego. Instalacje elek-
tryczng i okablowanie nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

UB3

FD1

—0a
EpisFr) | —=

FA1 g UB1

(FB1)

=

|

H gg@ “ UB2

Wytacznik nadpradowy
Pompa ciepta i znaczna czesc jej elementow wewnetrz-

nych sg zabezpieczone wewnetrznie wytgcznikiem
nadprgdowym (FA1).

Ogranicznik temperatury

Ogranicznik temperatury (FD1) odcina zasilanie elek-
tryczne od podgrzewacza pomocniczego, jesli tempe-
ratura wzrosnie do zakresu 90 i 100°C i mozna go
recznie zresetowac.

Resetowanie

Ogranicznik temperatury (FD1) jest dostepny za
przednig pokrywa. Ogranicznik temperatury kasuje sie,
naciskajgc przycisk (FD1-SF2) matym Srubokretem.

Whytgcznik silnika

Zabezpieczenie silnika (FB1) wytacza zasilanie sprezar-
ki w razie zbyt wysokiego napiecia.

Resetowanie

Zabezpieczenie silnika (FB1) jest dostepne za przednig
pokrywa. Wytgcznik resetuje sie, przekrecajgc pokretto
w potozenie poziome.

G UWAGA!

Sprawdz wytacznik nadprgdowy, ogranicznik
temperatury i zabezpieczenie silnika, poniewaz
mogty zadziata¢ podczas transportu.

Rozdziat 5 |

17



18

Dostepno$¢, przytacze elektryczne Zdejmowanie pokrywy, plyta gtéwna

Plastikowe pokrywy skrzynek elektrycznych otwiera sie

$rubokretem. F UWAGA!

Aby zdjg¢ pokrywe ptyty gtbwnej, nalezy naj-
pierw zdja¢ pokrywe bloku zaciskow elektrycz-
nych karty wejs¢ modutu tagodnego startu.

WAZNE!

Pokrywe bloku zaciskow elektrycznych wejs¢
do modutu tagodnego startu mozna odkrecic¢

bez koniecznosci postugiwania sie narzedzia-
mi.

Zdejmowanie pokrywy, blok zaciskdw elektrycznych

1. Zatrzask nalezy pchng¢ w dot.
2. Odchyl i wyjmij pokrywe.

Zdejmowanie pokrywy, karta podgrzewacza pomocniczego

1. Rozlgcz przetaczniki srubokretem.

2. Wsuna¢ wkretak (A) i ostroznie podwazy¢ zatrzask
(B) w dot.
3. Odchyl i wyjmij pokrywe.

1. Wsuna¢ wkretak (A) i ostroznie podwazy¢ zatrzask
(B) w dot.
2. Odchyl i wyjmij pokrywe.

Rozdziat 5 | Przytgcza elekiryczne NIBE™ F1226



Blokada kablowa

Uzyj odpowiedniego narzedzia, aby zwolni¢/ zabloko-
wac kable w zaciskach pompy ciepta.

Przytgcza

WAZNE!

Aby zapobiec zaktdéceniom, nie nalezy uktadac
nieekranowanych kabli komunikacyjnych i i/lub
sygnatowych do stykow zewnetrznych w odle-
gtosci mniejszej niz 20 cm od kabli wysokopra-
dowych.

Przytgcze zasilania

F1226 musi zostac zainstalowany poprzez wytgcznik
odcinajacy, posiadajgcy minimalng przerwe stykow
wynoszgcg 3mm. Minimalny przekréj kabla musi zostac
dopasowany do amperazu zastosowanych bezpieczni-
kow. Zasilanie elektryczne podtgcza sie do bloku zaci-
skow elektrycznych (X1) na karcie grzatki nurkowej
(AAT).

Przytgcze 3x400 V

WAZNE!

A F1226-11 zawiera sprezarke spiralna, co
oznacza, ze przytacza elektryczne nalezy ko-
niecznie wykona¢ z prawidtowg kolejnoscig
faz. W razie nieprawidtowej kolejnosci faz,
sprezarka nie uruchomi sie i zostanie wyswie-
tlony alarm.

Jesli sprezarka i grzatka zanurzeniowa wymagaja od-
dzielnego zasilania, patrz rozdziat ,Przetgcznik zewnetrz-
nego blokowania dogrzewacza dodatkowego oraz/lub
sprezarki.” na stronie 22.

Podtaczanie zewnetrznego napiecia roboczego
uktadu sterowania

WAZNE!

Skrzynki przytgczowe nalezy oznakowac
ostrzezeniami w zakresie stosowanego napie-
cia zewnetrznego.

Aby podtaczy¢ zewnetrzne napiecie robocze uktadu
sterowania do F1226 na karcie grzatki zanurzeniowej
(AA1), ztacze krawedziowe przy AA1:X2 nalezy prze-
nies¢ doAA1:X9 (zgodnie z rysunkiem).

Napiecie robocze (1x230 V+N+PE) jest podtgczone do
AA1:X11 (zgodnie z rysunkiem).

LPEN
Napiecie robocze 1x230 V+N+PE

Rozdziat 5 |
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Czujnik temperatury zewnetrzne;j

Czujnik temperatury zewnetrznej (BT1) nalezy zainsta-
lowa¢ w cieniu na pétnocnej lub pétnocno-zachodniej
Scianie, aby nie $wiecito na niego

poranne stonce.

Czujnik nalezy podtgczy¢ do bloku zaciskow elektrycz-
nych X1:1i X1:2. Nalezy uzy¢ kabla 2-zytowego o
przekroju minimum 0,5 mm?.

Ewentualny kanat kablowy nalezy uszczelni¢, aby za-
pobiec kondensacji w obudowie czujnika.

g an|E i BT1  F1226
0g~[00
= Onl-|00
= O0l=|00
o DO[-]0C
==} Oon«-00
== 00410 L~
T dg-|oc
go-|0c
Mlalnr

CXD BT1
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Ustawienia

Podgrzewacz pomocniczy - moc maksymalna

Grzatka nurkowa jest podtgczona fabrycznie do zasila-
nia maks. 7 kW (przetaczalnego na 9 kW).

Moc wyjsciowa grzatki nurkowej jest podzielona na
siedem stopni (cztery stopnie jezeli grzatka nurkowa
zostaje przetgczona na maks. 9 kW), zgodnie z poniz-
szg tabelg.

Nastawienie maksymalnej mocy elektrycznej

Maksymalng moc podgrzewacza pomocniczego ustawia
sie w menu 5.1.12.

Tabele przedstawiajg catkowity prad fazowy grzatki
zanurzeniowej.

Przetgczenie na maksymalng moc elektryczng

Jezeli niezbedna jest moc wieksza niz moc maksymalna
grzatki nurkowej podtgczonej do zrodta zasilania,
wowczas pompa ciepta moze zostac przetgczona
maksymalnie na zasilanie 9 kW.

Koncowke biatego kabla nalezy przenies$¢ ze styku
X7:23 na karcie grzatki nurkowej (AA1) do styku X3:13
(plomba na bloku zaciskdw musi zosta¢ naruszona).

3x400V (maksymalna moc elektryczna, podtgczona przy
dostawie wynosi 7 kW)

Maks. moc = Maks. prad Maks. prad Maks. prad

podgrzewa- fazowy fazowy fazowy
Cza pomocni- L1(A) L2(A) L3(A)
czego (kW)
0 0 0 0
1 0 0 43
2 0 8,7 0
3 0 8,7 43
4 0 8,7 8,7
5 8,7 8,7 43
6 8,7 8,7 8,7
7 8,7 8,7 13

NIBE™ F1226



3x400V (maksymalna moc elektryczna, przetagczona na 9
kW)

Maks. moc  Maks. prad Maks. prad Maks. prad

podgrzewa- fazowy fazowy fazowy
Cza pomocni- L1(A) L2(A) L3(A)
czego (kW)

0 0 0 0

2 0 8,7 0

4 0 8,7 8,7

6 8,7 8,7 8,7

9 8,7 16,2 16,2

Zablokowanie mocy

F1226 odpowiada stosownym przepisom budowlanym
(BBR). Oznacza to, ze maksymalna moc elektryczna

(maksymalna zainstalowana elektryczna moc grzewcza)
moze zostaé w menu 5.1.13 zablokowana. Aby potem
zmieni¢ maksymalng moc elektryczna, muszg zostaé
wymienione niektoére elementy produktu.

Tryb awaryjny

Kiedy pompa ciepta znajduje sie w trybie awaryjnym

(SF1 jest ustawiony na A), tylko najbardziej potrzebne

funkcje sg aktywne.

= Sprezarka jest wytlgczona a podgrzewanie jest reali-
zowane w oparciu o grzatke nurkowag

" CWU nie jest wytwarzana.

WAZNE!

A Przetacznika (SF1) nie wolno ustawiac¢ w poto-
zeniu ,J" lub , A\, dopoki F1226 nie zostanie
napetniona wodg. W przeciwnym razie moze
doj$c¢ do uszkodzenia ogranicznika temperatu-
ry, termostatu, sprezarki i grzatki zanurzenio-
wej.

Zasilanie w trybie awaryjnym

Moc grzatki nurkowej w trybie awaryjnym ustawia sie
za pomoca przetacznika (S2) na karcie grzatki nurkowej
(AA1), zgodnie z tabelg ponizej. Ustawienie fabryczne
to 6 kW.

Gdy instalacja wykonywana jest w oparciu o biezgco
obowigzujgce przepisy budowlane (BBR), moc grzatki
nurkowej, pracujacej w trybie awaryjnym musi by¢ na-
stawiona na maksymalng moc elektryczna.

NIBE™ F1226

3x400V (maksymalna moc elektryczna, podtgczona przy
dostawie wynosi 7 kW)

1 2

1kW| wyt wyt. wyt. wyt. wyt. wi.
2 kW| wyt wyt. wi. wyt. wyt. wyt.
3 kW| wyt. wyt. wi. wyt. wyt. wh.
4 kKW|  wyt wyt. wi. wyt. wi. wyt.
5kW| wh wyt. wi. wyt. wyt. wi.
6 kW/| wih wyt. wi. wyt. wi. wyt.
7 kW| wih wyt. wi. wyt. wi. wi.

3x400V (maksymalna moc elektryczna, przetgczona na 9
kW)

1 2 3 ‘ 4 ‘ 5 6
2 kW| wyt wyt. wyt. wyt. wi. wyt.
4 kKW/| wyt wyt. wi. wyt. wi. wyt.
6 kKW| wh wyt. wh. wyt. wi. wyt.

9 kW| wh wyt. wi. wi. wi. wi.

3x400V

[ O
O 1w
[ O«
O _1m
[ OO e
SO 1 —

Rysunek przedstawia przetgcznik (AA1-SF2) w ustawieniu
fabrycznym, tj. 6 kW.

Termostat trybu awaryjnego

W trybie awaryjnym, temperature zasilania ustawia sie
za pomocg termostatu (FD1-BT30). Mozna jg ustawic
na 35 (ustawienie fabryczne, np. ogrzewanie podtogo-
we) lub na 45 °C (np. grzejniki).

Rozdziat 5 | Przytgcza elekiryczne
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Przytgcza opcjonalne

Opcje stykéw zewnetrznych

W bloku zaciskow elektrycznych (X1) F1226 posiada
wejscia sterowane przy pomocy oprogramowania
umozliwiajgce podtgczenie funkcji przetgcznika ze-
wnetrznego lub czujnika. Oznacza to, ze w momencie,
gdy zewnetrzny przetgcznik lub czujnik bedzie podta-
czony do jednego z dwéch przytaczy specjalnych,
wowczas w celu skorygowania podigczen w oprogra-
mowaniu w F1226 musi zosta¢ wybrana prawidiowa
funkcja.

G UWAGA!

Jesli do F1226 zostanie podigczona funkcja
wytgcznika zewnetrznego lub czujnika, wow-
czas nalezy wybra¢ odpowiednie wejscie
funkcji w menu 5.4, patrz strona 48.

Dostepne wejscia na karcie wejsc¢ dla tych funkciji to
AUX1 (X1:3-4) oraz AUX2 (X1:5-6).

prog. wejscia/wyjscia 5.4

reg. zewnetrzna

wiacz temp. luks.

B ool-l0o Externt  F1226
7 oo~ 00

= Ooj«|00 gaj-|c
= Oo=|00 0o~ C
=i 00|00 E\——Buw[
= oooo 0= L
E\——Bﬂm[
E10)= [

D

W powyzszym przyktadzie wykorzystywane sg wejscia AUX1
(X1:3-4) i AUX2 (X1:5-6) w bloku zaciskow elektrycznych (X1).

G UWAGA!

W menu ustawien mozna réwniez uaktywnic
niektére z ponizszych funkgc;ji.

Rozdziat 5 |

Mozliwy dobor wejsé AUX

Czujnik temperatury pokojowej (akcesorium)

F1226 moze zosta¢ uzupetniony o akcesorium RTS 40
(czujnik temperatury pokojowe;j).

Czujnik temperatury pokojowej jest podtgczony do wy-
branego wejscia (menu 5.4, patrz: strona 48) w bloku
zaciskow elektrycznych X1 i zainstalowany w budynku,
zgodnie z instrukcjg instalacyjna.

Czujnik temperatury, na zewnetrznym rurowym przewodzie
zasilajgcym

Jezeli musi by¢ zastosowany czujnik temperatury na
rurowym przewodzie zewnetrznym (BT25), wéwczas
nalezy podtgczy¢ go do wybranego wejscia (menu 5.4,
patrz: strona 48) w bloku zaciskéw elektrycznych X1.
Nalezy uzyc¢ kabla 2-zytowego o przekroju minimum
0,5 mm?Z.

Przetgcznik zewnetrznego blokowania dogrzewacza do-
datkowego oraz/lub sprezZarki.

W przypadkach, gdzie pozgdane jest blokowanie do-
grzewacza dodatkowego i/lub sprezarki, mozna to wy-
konac poprzez podtgczenie do bloku zaciskow X1,
ktory znajduje sie za pokrywa przednia.

Podgrzewacz pomocniczy i/lub sprezarke odfgcza sie,
podtaczajac funkcje przetgcznika bezpotencjatowego
do wejscia wybranego w menu 5.4, patrz strona 48.

Zewnetrze blokowanie dogrzewacza dodatkowego i
sprezarki mozna ze sobg kombinowac.

Zamkniety styk powoduje odtgczenie wyjscia elektrycz-
nego.

Przetgcznik zewnetrznego blokowania ogrzewania.

W przypadkach, gdzie stosowane jest blokowanie
ogrzewania, mozna to wykonac poprzez podtgczenie
do bloku zaciskow X1, ktory znajduje sie za pokrywg
przednia.

Praca ogrzewania jest roztgczana poprzez podtgczenie
funkcji przetgcznika bezpotencjatowego do wejscia
wybranego w menu 5.4, patrz: strona 48.

Zamkniecie przetgcznika powoduje zablokowanie pracy
ogrzewania.

Styk do aktywacji ,tymczasowy luks.”

Do F1226 mozna podtaczy¢ funkcje styku zewnetrzne-
go, aby uaktywnic funkcje CWU ,tymczasowy luks.".
Przetacznik musi by¢ bezpotencjatowy i podtgczony do
wybranego wejscia (menu 5.4, patrz: strona 48) w bloku
zaciskow elektrycznych X1.

Lymczasowy luks.” jest wigczony w czasie zamknigcia
styku.



Styk do aktywacji ,regulacja zewnetrzna”

Do F1226 mozna podtaczy¢ sygnat zewnetrzny, aby
regulowac temperature zasilania i temperature pomiesz-
czenia.

Kiedy przetgcznik jest zamkniety, temperature zmienia
sie w °C (jesli zostat podtgczony i wigczony czujnik
pokojowy). Jezeli czujnik pokojowy nie jest podtgczony
lub nie jest uaktywniony, zgdane przesuniecie ,tempe-
ratura" (przesuniecie krzywej grzewczej) jest nastawia-
ne przy pomocy pewnej liczby wybranych krokow.
Wartos¢ mozna regulowac¢ w zakresie od -10 do +10.

" system grzewczy 1
Przetacznik musi by¢ bezpotencjatowy i podtgczony

do wybranego wejscia (menu 5.4, patrz: strona 48)
w bloku zaciskéw elektrycznych X1.

Wartosc regulacji ustawia sie w menu 1.9.2, ,regu-
lacja zewnetrzna”.

Podtgczanie akcesoriow

Instrukcje podigczania akcesoriéw podano w instrukcji
instalacji poszczegolnych elementow wyposazenia do-
datkowego. Nalezy sprawdzi¢ na stronie 58 liste akce-
soriow, jakich mozna uzy¢ wraz z F1226.

NIBE™ F1226

Rozdziat 5 | Przytgcza elekiryczne
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6 Rozruchiregulacja

Przygotowania

1. Sprawdz, czy przetgcznik (SF1) jest w potozeniu
”O“'

2. Sprawdz, czy nie zadziatat ogranicznik temperatury
FD1.

3. Sprawdz, czy jest woda w zasobniku c.w.u. i w
systemie grzewczym.

G UWAGA!

Sprawdz ogranicznik temperatury, zabezpie-
czenie silnika i wytgcznik nadpradowy, ponie-
waz mogty zadziata¢ podczas transportu.

Napetnianie i odpowietrzanie

Napetnianie i odpowietrzanie systemu grzewcze-
go

Napetnianie

1. Otwoérz zawédr odpowietrzajacy (QM22).

2. Zamknij zawér, kiedy woda wydostajgca sie przez
zawor odpowietrzajgcy (QM22) nie bedzie zawieraé
powietrza. Po chwili ci$nienie zacznie rosna¢.

3. Zamknij zawér do napetniania, kiedy cisnienie
osiggnie odpowiednig wartosc.

Odpowietrzanie

1. Pompe ciepta odpowietrza sie przez zawér odpo-
wietrzajacy (QM22) , a pozostaty system grzewczy
przez odpowiednie zawory odpowietrzajgce.

2. Uzupehianie i odpowietrzanie nalezy kontynuowaé
do momentu usuniecia catego powietrza i uzyskania
prawidtowego cisnienia.

| PORADA!
N e
@ Jesli pompa czynnika grzewczego (GP1) musi
dziata¢ podczas odpowietrzania, mozna jg
uruchomi¢ w kreatorze rozruchu.

WAZNE!

A Rure od wezownicy w zbiorniku nalezy oproz-
ni¢ z wody, aby moc wypusci¢ powietrze.
Oznacza to, ze instalacja niekoniecznie zosta-
nie odpowietrzona, pomimo przeptywu wody,
kiedy zostanie otwarty zawor odpowietrzajacy
(QM22).

Napetnianie zasobnika c.w.u.

1. Otworz kran z cieptg wodg w budynku.

2. Napetnij zasobnik c.w.u. przez przytacze zimnej
wody (XL3).

Rozdziat 6 |

3. Kiedy woda wyptywajgca z kranu z cieptg woda nie
zawiera juz powietrza, zasobnik c.w.u. jest petny i
mozna zamknac kran.

Napetnianie i odpowietrzanie obiegu czynnika

dolnego zrédta

Podczas napetniania obiegu czynnika dolnego zrodta,

nalezy zmiesza¢ wode z ptynem niezamarzajacym w

otwartym pojemniku. Mieszanina powinna by¢ zabez-

pieczona przed zamarzaniem do okoto -15 °C. Czynnik

uzupetnia sie, podtgczajgc pompe do napetniania.

1. Sprawdz szczelno$¢ obiegu czynnika dolnego
zrodta.

2. Podtgcz pompe do napetniania i rure powrotng na

przytgczu napetniania obiegu czynnika dolnego
zrodta, zgodnie z rysunkiem.

3. Jesli wybrano opcje 1 (naczynie wzbiorcze), za-
mknij zawor pod naczyniem (CM2).

4. Zamknij zawor tréjdrogowy w ztgczu napetniania

(wyposazenie dodatkowe).

Otworz zawory na ztgczu napetniania.

Uruchom pompe do napetniania.

Napetniaj, az czynnik dotrze do rury powrotne;j.

Odpowietrz obieg czynnika dolnego zrédta za po-
mocg zaworu odpowietrzajgcego na F1226.

9. Zamknij zawory na ztgczu napetniania.

® N o g

10. Otwoérz zawor trojdrogowy w ztgczu napetniania.

11. Jesli wybrano opcje 1 (naczynie wzbiorcze), otworz
zawor pod naczyniem (CM2).

| PORADA!
N, -

Jesli pompa obiegu dolnego zrédta (GP2) musi
dziata¢ podczas odpowietrzania, mozna jg
uruchomié w kreatorze rozruchu.
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Filtr czastek statych

NIBE™ F1226

Kreator rozruchu

WAZNE!
A Przed ustawieniem przetgcznika w potozeniu
A nalezy napeic system grzewczy woda.

1. Przekrec¢ przetgcznik pompy ciepta (SF1) w potoze-
nie , I.

2. Postepujwedtug instrukciji wyswietlanych w kreato-
rze rozruchu na ekranie pompy ciepta. Jesli kreator
rozruchu nie uruchomi sie po uruchomieniu pompy
ciepta, uruchom go recznie w menu 5.7.

Rozruch

Kreator rozruchu wtgcza sie przy pierwszym uruchomie-
niu pompy ciepta. Kreator informuje, co nalezy zrobic

przy pierwszym uruchomieniu oraz pomaga skonfiguro-
wac podstawowe ustawienia pompy ciepta.

Kreator rozruchu gwarantuje, ze uruchomienie zostanie
wykonane prawidtowo i nie mozna go pomingc. Kreato-
ra rozruchu mozna uruchomic¢ pézniej w menu 5.7.

Obstuga kreatora rozruchu

Strzatki do poruszania sie w oknie kreatora rozruchu

1. Pokretto regulacji nalezy obracaé¢, az zostanie za-
znaczona jedna ze strzatek w lewym goérnym rogu
(przy numerze strony).

2. Nastepnie, aby przejs¢ do nastepnego kroku w

kreatorze rozruchu nalezy nacisna¢ przycisk OK.
Sprawdz na stronie 33 bardziej szczegdtowe informacje
na temat uktadu sterowania pompy ciepta.

Kreator rozruchu zostat opisany krok po kroku w poniz-
szych punktach.

Rozdziat 6 | Rozruch i regulacia
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1 Wybor jezyka

e na tym ekranie
automat

60 min

Tutaj mozna wybrac¢ jezyk, w jakim majg by¢ wyswietla-

ne informacje.

Jezyk zmienia sie nastepujgco:

1. Krec pokrettem, az zostanie zaznaczony zgdany
jezyk.

2. Nacisnij przycisk OK.

3. Krec pokrettem regulacji, az zostanie zaznaczona
strzatka w lewym gornym rogu (przy numerze
strony).

4. Nacisnij przycisk OK, aby przejs¢ do nastepnego
kroku w kreatorze rozruchu.

2 Informacje
kreator rozruchu 5.7
) reator rozruchu 9./ ‘U%
Witamy w kreatorze rozruchu pompy ciepta.
Dopdki kreator rozruchu bedzie aktywny, zadna
funkcja nie uruchomi sie automatycznie.

Kreator wtgcza sie z kazdym uruchomieniem
pompy ciepta, dopoki nie zostanie wytaczony.

Informacje o kreatorze rozruchu pompy ciepta.
3 Ustawianie ,tr pracy pompy ob. dol. zr.”
=3 kreator rozruchu 5.7 ‘é&

tr pracy pompy ob. dol. zr. :

przerywany

ciggly

ciggty przez 10 dni

tryb pracy

Zakres ustawien: przerywany, ciagty, ciagty przez
10 dni

Wartos¢ domyslina: przerywany

Rozdziat 6 |

Tutaj ustawia sie tryb pracy pompy obiegu dolnego
zrodia.

przerywany: Pompa obiegu dolnego zrodta wigcza sie
20 sekund przed i wytgcza rownoczesnie ze sprezarka.
ciggty: Praca ciggta.

ciggty przez 10 dni: Praca ciaggta przez 10 dni. Nastep-
nie pompa przetgcza sie na prace przerywana.

I PORADA!
N, e
@ Mozna uzy¢ ,ciagty przez 10 dni” przy urucha-
mianiu, aby uzyskac ciggty obieg podczas
uruchamiania i utatwi¢ odpowietrzenie syste-
mu.

5 Ustawianie ,tr. pracy pompy czynnika grzew.”

5."55"]) kreator rozruchu 5.7 ‘s
%

tr. pracy pompy czynnika grzew. :
auto \/
przerywany

ciagty

tryb pracy
Zakres ustawien: auto, przerywany, ciggty

Warto$¢ domysina: auto

Tutaj ustawia sie tryb pracy pompy czynnika grzewcze-
go.

auto: Pompa czynnika grzewczego dziata odpowiednio
do biezgcego trybu pracy F1226.

przerywany: Pompa czynnika grzewczego wigcza sie
na 20 sekund przed sprezarkqg i wytgcza sie rownocze-
$nie z nig.

ciggty: Praca ciggta.



6 Ustawianie ,wew. elektr. podgrz. pom.”
kreator rozruchu 5.7 "‘.!

wew. elektr. podgrz. pom. :

maks. moc podg. pomoc.

ustaw maks. moc podg.

maks. moc podg. pomoc.
Zakres ustawien: 7 / 9 kW

Wartosci domysine: 7 kW
ustaw maks. moc podg.

Zakres ustawien: 0-9 kW
Wartosci fabryczne: 6 kW

W tym miejscu mozna ustawi¢ maks. moc elektryczng
wewnetrznego dogrzewacza dodatkowego w F1226
oraz amperaz bezpiecznika dla instalacji.

8 Ustawienia czujnika pokojowego

kreator rozruchu 5.7
) Or ro. [ Dall !‘%
ustaw. czujnika pokojowego :

uktad ster. czuj. pok. 1

wspotczynnik systemowy 1

wspofczynnik systemowy

Zakres ustawien: 0,2 - 3,0

Wartos¢ domysina: 2,0

Tutaj mozna witgczy¢ czujniki pokojowe, ktore regulujg
temperature pomieszczenia.

Tutaj mozna ustawi¢ wspotczynnik, ktory okresla wptyw
réznicy miedzy biezaca i zadang temperaturg pomiesz-
czenia na temperature zasilania. Wyzsza wartos¢

oznacza wigkszg zmiane przesunigcia krzywej grzania.

22 Kontrola wartosci pomiaréw czujnikéw

kreator rozruchu 5.7 b
| 2 &!

Sprawdz, czy nastepujace czujniki zewnetrzne
mieszczg sie w dozwolonych wartosciach.

temp. zewnetrzna(EB100-BT1)

Sprawdz, czy wybrany czujnik zewnetrzny podaje do-
puszczalne wartosci dla instalacji.

23 Ustawianie daty i godziny
I) kreator rozruchu 5.7 hes‘
godzina
4 godz.
\_J 12 godz.

miesigc

rok

Tutaj ustawia sie i wyswietla date i godzine.
24 Ustawianie min. temp. zasilania
|> ~ kreator rozruchu 5.7 ‘U&

min. temp. zasilania :

system grzewczy 1

system grzewczy
Zakres ustawien: 15-50 °C

Wartosci fabryczne: 15 °C

Ustaw minimalng temperature zasilania systemu
grzewczego. Oznacza to, ze F1226 nie oblicza tempe-
ratury nizszej od tu ustawione;.

|  PORADA!
N e
@ Wartos¢ mozna zwigkszyc¢, jesli jest np. piwni-
ca, ktéra zawsze powinna by¢ ogrzewana,
nawet latem.
Mozna réwniez podwyzszaé¢ wartosci w ,wytacz
ogrzewanie” menu 4.9.2 "ust. trybu auto".

Rozdziat 6 | 27
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25 Ustawianie maks. temp. zasilania

r rozruchu 5.

maks. temperatura zasilania :

system grzewczy 1

system grzewczy
Zakres ustawien: 15-80 °C
Wartos¢ domysina: 60 °C

Tutaj ustawia sie maksymalng temperature zasilania
dla systemu grzewczego.

G UWAGA!

W systemach ogrzewania podtogowego

IMELERCINWEIEIN RN ERIEN ustawia sie

zwykle miedzy 35 45 °C.

Dostawce podtogi nalezy zapyta¢ maks. dozwo-
long temperature dla niej.

26 Ustawianie krzywej grzania

kreator rozr

W konfiguracji podstawowej systemu grzewczego nale-
zy zmieni¢ ,krzywa grzania” i ,temperatura” (przesunie-
cie krzywej grzania).

Dodatkowe informacje na temat ustawiania krzywej
grzania podano na stronie 38.

Ustawianie automatycznej regulacji ogrzewania za pomoca
wykresu

Wykresy opierajg sie na sredniej temperaturze zewnetrz-
nej w danym obszarze oraz Sredniej temperaturze za-
silania systemu grzewczego. Kiedy te dwie wartosci
~Spotykajg sie”, mozna odczytac¢ nachylenie krzywej
regulacji ogrzewania. Ustawia sie to w ,krzywa grzania”
w menu 1.9.1.

Rozdziat 6 |

TEMPERATURA ZASILANIA

KRZYWA GRZANIA
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27 Ustawianie trybu pracy

} kreator rozruchu 5.7
tryb pracy:

Sﬁauto

) reczny

) tylko pod pom

tryb pracy
Zakres ustawien: auto, reczny, tylko pod pom

Wartos¢ domysina: auto

funkcje

Zakres ustawien: sprezarka, podgrz. pom., ogrzewa-
nie

Tryb pracy pompy ciepta jest zwykle ustawiony na
»=auto”. Pompe ciepta mozna rowniez ustawi¢ na ,tylko
pod pom”, ale tylko w przypadku uzywania podgrzewa-
cza pomocniczego, lub ,reczny” i samodzielnie wybrac
dostepne funkcje.

Tryb pracy zmienia sie, zaznaczajgc zadany tryb i naci-
skajac przycisk OK. Po wybraniu trybu pracy, po prawej
stronie zostang wyswietlone dostepne funkcje pompy
ciepta (przekreslone = niedostepne) oraz dostepne
opcje. Aby wybra¢, ktére funkcje majg by¢ dostepne
lub niedostepne, nalezy je zaznaczy¢ pokrettem wyboru
i nacisna¢ przycisk OK.

Tryb pracy auto

W tym trybie roboczym nie mozna wybrag, ktdre funkcje
maja by¢ dostepne, poniewaz jest to obstugiwane auto-
matycznie przez pompe ciepta.

Tryb pracy reczny

W tym trybie pracy mozna decydowac, ktore funkcje
bedg dostepne. Nie mozna cofng¢ zaznaczenia ,spre-
zarka” w trybie recznym.

Tryb pracy tylko pod pom

G UWAGA!

Wybranie trybu ,tylko pod pom” zablokuje
sprezarke i spowoduje wyzsze koszty eksplo-
ataciji.

W tym trybie pracy sprezarka nie jest aktywna i uzywa-
ny jest tylko dogrzewacz dodatkowy.
Funkcje

"sprezarka” odpowiada za produkcje energii do ogrze-
wania i CWU na potrzeby budynku. Jesli zostanie wy-

brane ,sprezarka”, pojawi sie symbol w menu gtéwnym
na symbolu pompy ciepta. Nie mozna cofng¢ zaznacze-
nia ,sprezarka” w trybie recznym.

.podgrz. pom.” pomaga sprezarce ogrzewac budynek
i/lub cieptg wode, kiedy sama nie moze sobie poradzi¢
z catym zapotrzebowaniem.

,ogrzewanie” oznacza, ze budynek jest ogrzewany.
Mozna wytaczy¢ te funkcje, jesli ogrzewanie nie bedzie
juz potrzebne.

UWAGA!

Jezeli zostanie cofniete zaznaczenie ,podgrz.
pom.” moze oznaczac, ze nie osiggnieto dosta-
tecznego poziomu ogrzewania w budynku.

28 Postepowanie w przypadku alarméw

kreator rozruchu 5.7 @
> 7 e

dziatania alarmowe :
zmniejsz temp. pom.

wytgcz c.w.u.

Wybierz, jak pompa ciepta ma informowac o alarmie
na wyswietlaczu.

Jedng z opcji jest przerwanie produkcji cieptej wody
przez pompe ciepta (ustawienie domysine) i/lub obnize-
nie temperatury pomieszczenia.

UWAGA!

Jezeli nie zostanie zaznaczone zadne dziatanie
alarmujgce, w przypadku wystgpienia alarmu
moze nastgpi¢ wyzsze zuzycie energii.

29 Wypetnianie listy kontrolnej

kreator rozruchu 5.7
Y

Pamigtaj o wypetnieniu listy kontrolnej w
rozdziale 1 w instrukcji instalatora i obstugi.

To wazne, poniewaz te dane nalezy podaé¢ w

razie pézniejszych napraw.

Nie zapomnij wypetnic listy kontrolnej na stronie 3 i w
instrukcji obstugi.

Rozdziat 6 |
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30 Zakonczenie kreatora rozruchu

] kreator rozruchu 5.7
< chu 57 g

To juz ostatni ekran kreatora rozruchu. Czy
chcesz uruchomi¢ kreatora rozruchu przy
kolejnym uruchomieniu pompy ciepta?

Tutaj mozesz zaznaczyé, czy chcesz uruchomi¢ kreato-
ra rozruchu przy kolejnym uruchomieniu pompy ciepta.

UWAGA!

Jesli wybrane zostanie ,tak”, to przy kolejnym
uruchomieniu pompy ciepta (np. po awarii za-
silania), urzadzenie nie bedzie wytwarzac
CWU, ani obstugiwa¢ ogrzewania przez 60
minut.
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Pozniejsza regulacja i odpowie-
trzanie

Wykresy wydajnosci pomp, strona kolektora

Aby ustawi¢ prawidtowy przeptyw w obiegu dolnego
zrodta, nalezy ustawic¢ prawidtowg predkosc jego pom-
py.

Ro&znica temperatur przeptywu miedzy wyjsciem (BT11)
i wejsciem (BT10) obiegu dolnego zrodta powinna wy-
nosic 2 - 5 °C po zrownowazeniu instalacji (odpowiednio
5 minut po uruchomieniu sprezarki). Sprawdz te tempe-
ratury w menu 3.1 ,info. serwisowe” i reguluj predkosc
pompy obiegu dolnego zréodta (GP2) do momentu uzy-
skania zgdanej roznicy temperatur. Duza roznica
oznacza niski, natomiast mata réznica oznacza wysoki
przeptyw czynnika obiegu dolnego zrédta.

Predkos¢, z jakg powinna pracowac¢ pompa obiegu
dolnego zrddta, zostata podana na ponizszych wykre-
sach.

Tutaj mozna ustawi¢ predkosé
pracy pompy obiegowe;j.

5 - 8kW 11kW

Dostepne ci$nienie
p Moc elektryczna
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Wykresy wydajnosci pomp, strona czynnika
grzewczego

Aby ustawic prawidtowy przeptyw zasilajgcy w systemie
grzewczym, nalezy ustawi¢ prawidtowe obroty pompy
czynnika grzewczego w réznych warunkach roboczych.

Aby praca byta mozliwa, przeptyw musi wykazywac
odpowiednig roznice temperatur (ogrzewanie: 5 - 10
°C, podgrzewanie CWU: 8 - 10 °C, podgrzewanie base-
nu: w przyblizeniu 15 °C) pomiedzy temperaturg zasila-
nia (BT2) a temperaturg powrotu (BT3). Temperatury
te nalezy sprawdzi¢ w menu 3.1 ,info. serwisowe” i
wyregulowac obroty pompy czynnika grzewczego (GP1)
do momentu uzyskania zgdanej roznicy temperatur.
Duza rdznica oznacza niski, natomiast mata roznica
oznacza wysoki przeptyw czynnika grzewczego na za-
silaniu.

Tutaj mozna ustawi¢ predkosé
pracy pompy obiegowe;j.
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Ponowna regulacja, odpowietrzanie, strona
czynnika grzewczego

Poczatkowo z cieptej wody jest oddawane powietrze i
moze byc¢ konieczne odpowietrzenie. Jesli w pompie

ciepta lub systemie grzewczym stucha¢ bulgotanie,
caly system wymaga dodatkowego odpowietrzenia.

Ponowna regulacja, odpowietrzanie, strona ko-
lektora

Naczynie wzbiorcze

Sprawdz poziom ptynu w naczyniu

wzbiorczym (CM2). Jesli jest zbyt niski,

uzupetij go.

1. Zamknij zawér pod naczyniem.

2. Odtacz przytacze na gornej czesci na-
czynia.

3. Uzupetnij czynnikiem obiegu dolnego
zrodta do poziomu ok. 2/3 naczynia.

4. Podtacz przytacze na gornej czesci
naczynia.
5. Otworz zawor pod naczyniem.

Cisnienie zwieksza sie poprzez zamknigecie zaworu na
gtéwnej rurze zasilajgcej, kiedy dziata pompa obiegu
dolnego zrédta (GP2), a naczynie wzbiorcze (CM2) jest
otwarte, aby ptyn zostat wyciggniety z naczynia.

Naczynie przeponowe

Jesli zastosowano naczynie przeponowe
(CM3), nalezy sprawdzi¢ poziom cisnienia.
Jesli cisnienie spada, nalezy uzupetnic in-
stalacje.

Pozniejsza regulacja temperatury
pomieszczenia

Jesli nie zostata osiggnieta wymagana temperatura
pomieszczenia, moze by¢ konieczna ponowna regula-
cja.

Zimno na zewngtrz
= Jesli temperatura pokojowa jest zbyt niska, zwieksz
.Krzywa grzania” w menu 1.9.1 o jeden stopien.

= Jesli temperatura pokojowa jest zbyt wysoka,
zmniejsz ,krzywa grzania” w menu 1.9.1 o jeden
stopien.

Ciepto na zewnatrz

= Jesli temperatura pokojowa jest zbyt niska, zwieksz
L<{emperatura” (przesuniecie krzywej grzania) w
menu 1.1 o jeden stopien.

= Jesli temperatura pokojowa jest zbyt wysoka,
zmniejsz temperatura” (przesuniecie krzywej grza-
nia) w menu 1.1 o jeden stopien.



[/ Sterowanie - Wstep

Wyswietlacz [ Przefacznik (SF1)
Przetagcznik oferuje trzy potozenia:
/ = Wigczony (1)

Czuwanie ()

A Wyswietlacz " Tryb awaryiny (A)

Trybu awaryjnego nalezy uzywac tylko w razie
usterki pompy ciepta. W tym trybie wytagcza sie
sprezarka, a uruchamia sie podgrzewacz po-
mocniczy. Wyswietlacz pompy ciepta jest wyga-
szony, a kontrolka stanu $wieci na zétto.

B Kontrolka stanu

C Przycisk OK
D Przycisk Wstecz

E Pokretto regulaciji

F Wytgcznik

A Wyswietlacz
Na wys$wietlaczu pojawiajg sie instrukcje, usta-
wienia i informacje obstugowe. Czytelny wyswie-
tlacz i system sterowania utatwiajg poruszanie
sie po réznych menu i opcjach, ustawianie
temperatury oraz uzyskiwanie potrzebnych in-
formacii.

B Kontrolka stanu
Kontrolka stanu informuje o stanie pompy cie-
pta. Kontrolka:
= Swieci na zielono podczas normalnej
pracy
Swieci na zétto w trybie awaryjnym
® Swieci na czerwono, jesli wystgpit alarm

C Przycisk OK
Przycisk OK stuzy do:
" potwierdzenia wyboru podmenu/ opcji/
wartosci zadanych/ strony w kreatorze
rozruchu.

D Przycisk Wstecz
Przycisk Wstecz stuzy do:
® cofania sie do poprzedniego menu
®  zmiany niezatwierdzonych ustawien

E Pokretto regulaciji

Pokrettem regulacji mozna kreci¢ w prawo i w

lewo. Mozna:

" przewija¢ menu i opcje

"  zwiekszac i zmniejsza¢ wartosci

" zmienia¢ strony w wielostronicowych in-
strukcjach (np. tekscie pomocy i informa-
cjach serwisowych)
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System menu

Kiedy zostang otwarte drzwi pompy ciepta, na wyswie-
tlaczu pojawig sie cztery menu gtéwne systemu stero-
wania, a takze kilka podstawowych informaciji.

Temperatura Temperatura
zewnetrzna wewnetrzna - (jezeli
zainstalowany jest
czujnik pokojowy)

KLIMAT
POMIESZCZEN:

C.wW.u.

INFORMACJE Temp. c.w.u.

4 Szacowana ilos¢
POMPA CIEPLA cieptej wody

SERWIS

Tymczasowy luks. (jesli
wigczono)

Menu 1 - KLIMAT POMIESZCZEN.

Ustawia¢ temperature pomieszczenia Patrz: strona 37.

Menu 2 - C.W.U.

Ustawienie wytwarzania CWU. Patrz: strona 42.

Menu 3 - INFORMACJE

Wyswietlanie temperatury i innych informaciji uzytko-
wych oraz dostep do dziennika alarmow. Patrz strona
43.

Menu 4 - POMPA CIEPLA

Ustawianie daty, godziny, jezyka, wyswietlacza, trybu
pracy itp. Patrz strona 44.

Menu 5 - SERWIS

Ustawienia zaawansowane. Te ustawienia nie sg do-
stepne dla uzytkownika koncowego. Menu wyswietla
sie, wciskajgc przycisk Wstecz przez 7 sekund. Patrz
strona 46.

Rozdziat 7 |



Numer menu — Nazwa i numer menu —
zaznaczone podmenu menu gtdbwne

i KLEIMAT
POMIESZCZEN:

A
-

l POMPA CIEPLA

Zaznaczone

menu gtéwne
Symbole — podmenu

Praca

Aby przesuwac kursor nalezy pokrecac
pokrettem w lewo lub w prawo. Zaznaczona
pozycja jest jasniejsza i ma podswietlong
ramke.

Wybér menu

Aby wejs¢ do systemu menu, wybierz menu gtéwne,
zaznaczajgc je i naciskajgc przycisk OK. Pojawi sie
nowe okno zawierajgce podmenu.

Woybierz jedno z podmenu, zaznaczajac je i naciskajgc
przycisk OK.

Symbol -
menu gtéwne

KLIMAT POMIESZCZEN. 1 i

W temperatura

& zaawansowane

Nazwa — podmenu Informacja o stanie —
podmenu

Wybor opcji

tryb komfortowy 2.2

Opcja

Aktualnie wybrana opcja w menu opgciji jest zazna- m
czona zielonym haczykiem.

Aby wybrac inng opcje:

1. Zaznacz zadang opcje. Jedna z opcji jest []
wstepnie zaznaczona (biata).
2. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybra- P'j

ng opcje. Obok wybranej opcji pojawi sie zie-
lony haczyk.

Rozdziat 7 |
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Ustawianie wartos$ci

data i godzina 4.4 I

godzina

Zmieniane wartosci

Aby ustawi¢ wartos$c:

1. Zaznacz wartos¢, ktorg chcesz ustawic, [ ]
uzywajac pokretta. E—

2. Nacisnij przycisk OK. Tto wartosci zrobi g
sie zielone, co oznacza wejscie do trypbu =
ustawien.

3. Krec pokrettem w prawo, aby zwigkszy¢, [FggT
lub w lewo, aby zmniejszy¢ wartosé. B

4. Aby potwierdzi¢ ustawiong wartos¢ nalezy [ 47
nacisng¢ przycisk OK. Aby zmieni¢ i E—
przywrocic pierwotng wartos¢, nalezy na-
cisng¢ przycisk Wstecz.

Przewijanie okien

Menu moze zawierac kilka okien. Kre¢ pokrettem, aby
je przewijac.

Biezace okno Liczba okien w
menu menu

Przewijanie okien w kreatorze rozruchu

kreator rozruchu 5.7 &
reator rozruchu ‘.'.-‘

Strzatki do poruszania sie w oknie kreatora rozruchu

1. Pokretto regulacji nalezy obraca¢, az zostanie za-
znaczona jedna ze strzatek w lewym gérnym rogu
(przy numerze strony).

2. Nastepnie, aby przejs¢ do nastepnego kroku w
kreatorze rozruchu nalezy nacisng¢ przycisk OK.

Rozdziat 7 |

Menu Pomoc

'y Wiele menu zawiera symbol, ktory informuje o
: | dostepnosci dodatkowej pomocy.

g

—

Aby wyswietli¢ tekst pomocy:
1. Uzyj pokretta do zaznaczenia symbolu pomocy.
2. Nacisnij przycisk OK.

Tekst pomocy zawiera czesto kilka okien, ktére mozna
przewija¢ za pomoca pokretta.



8 Sterowanie - Menu

Menu 1 - KLIMAT POMIESZ-
CZEN.

‘1 - KLIMAT POMIESZCZEN. 1.1 - temperatura

Przeglad

1.9 - zaawansowane

1.9.1 - krzywa grzania

Podmenu

W menu [{BIYEYREOIVIISSYAYASNE znajduje sie kilka

podmenu. Informacje o stanie danego menu wyswietla-
ne sa na prawo od menu.

Ustawianie temperatury dla systemu
grzewczegdo. Informacja o stanie podaje wartosci zada-
ne dla systemu grzewczego. Zaktadka systemu chto-
dzenia jest wyswietlana tylko, jesli zainstalowano akce-
soria do chtodzenia lub jesli pompa ciepta posiada zin-
tegrowang funkcje chtodzenia.

reEWEWEIINENEY Ustawianie krzywej grzewczej, regu-
lacja za pomocg styku zewnetrznego, minimalnej war-

tosci temperatury zasilania i czujnika pokojowego.
Menu 1.1 - temperatura

Jesliw budynku jest kilka systemow grzewczych, infor-
muje o tym termometr dla kazdej z nich na wyswietla-
czu.

Ustaw temperature (po zainstalowaniu i wigczeniu czujni-
kow pokojowych):
Zakres ustawien: 5- 30 °C

Warto$¢ domysina: 20

Wartos¢ na wyswietlaczu podawana jest jako tempera-
turaw °C, jesli system grzewczy reguluje sie czujnikiem
pokojowym.

Aby zmieni¢ temperature pomieszczenia, ustaw zagdang
temperature na wyswietlaczu uzywajac pokretta. Po-
twierdz nowe ustawienie, naciskajgc przycisk OK. Nowa
temperatura jest wyswietlana z prawej strony symbolu
na wyswietlaczu.

Ustawianie temperatury (bez wigczonych czujnikow poko-
Jjowych):

Zakres ustawien: -10 do +10

Wartos¢ domysina: 0

NIBE™ F1226

1.9.2 - regulacja zewnetrzna

1.9.3 - min. temp. zasilania

1.9.4 - ustaw. czujnika pokojowego

1.9.7 - wtasna krzywa

1.9.8 - przesuniecie punktowe

Wyswietlacz podaje wartosci zadane ogrzewania
(przesuniecie krzywej). Aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
temperature pomieszczenia, zwieksz lub zmniejsz
wartos¢ na wyswietlaczu.

Uzyj pokretta do ustawienia nowej wartosci. Potwierdz
nowe ustawienie, naciskajgc przycisk OK.

Liczba stopni, o jakg nalezy zmienic¢ wartosc, aby o je-
den stopien Celsjusza zmieni¢ temperature pomiesz-
czenia, zalezy od typu ogrzewania. Dla ogrzewania
podtogowego bedzie to jeden stopien, natomiast
grzejniki mogg wymagac trzech stopni.

Ustawianie zgdanej wartosci. Nowa wartos¢ jest wyswie-
tlana z prawej strony symbolu na wyswietlaczu.

G UWAGA!

Wzrost temperatury pokojowej mozna spowol-
ni¢ za pomoca zaworow termostatycznych
grzejnikéw lub ogrzewania podtogowego. Dla-
tego nalezy catkowicie otworzy¢ zawory termo-
statyczne, oprocz pomieszczen, w ktérych
wymagana jest nizsza temperatura, np. sypial-
ni.

Rozdziat 8 | Sterowanie - Menu
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| PORADA!
N e
@ Odczekaj 24 godziny przed nowg zmiang
ustawien, aby temperatura pomieszczenia
miata czas ustabilizowac sie.
Jesli na zewnatrz jest zimno, a temperatura

pomieszczenia jest zbyt niska, zwieksz nachy-
lenie krzywej w menu 1.9.1 o jedng wartosc.

Jesli na zewnatrz jest zimno, a temperatura
pomieszczenia jest zbyt wysoka, zmniejsz na-
chylenie krzywej w menu 1.9.1 o jedng war-
tosc.

Jesli na zewnatrz jest ciepto, a temperatura
pomieszczenia jest zbyt niska, zwieksz para-
metr w menu 1.1 o jedng wartosc.

Jesli na zewnatrz jest ciepto, a temperatura
pomieszczenia jest zbyt wysoka, zmniejsz pa-
rametr w menu 1.1 o jedng wartos¢.

Menu 1.9 - zaawansowane

Menu EEEWEREWEREY jest przeznaczone dla zaawan-
sowanego uzytkownika. To menu zawiera szereg pod-
menu.

Ustawianie nachylenia krzywej grzania.

(CRIEERLTEipd EN Ustawianie przesunigecia krzywe;j

grzewczej w przypadku podtgczenia styku zewnetrzne-
go.

MG AFLEIERIEY Ustawianie minimalnej dopusz-

czalnej temperatury zasilania.

UE eV er4 0 [p]1 = Wole) o) [o)ls[el Ustawienia dotyczgce

czujnika pokojowego.
Ustawianie wtasnej krzywej grzania.

o] =V =T SN oIV [a](0)W=8 Ustawianie przesuniecia

krzywej grzania przy okreslonej temperaturze zewnetrz-
nej.

Rozdziat 8 |

Menu 1.9.1 - krzywa grzania

krzywa grzania 1.9.1 }

temperatura zasilania :C

temp. zewnetrzna °C |5|

krzywa grzania
Zakres ustawien: 0 - 15

Wartos¢ domysina: 9

W menu mozna wyswietli¢ tzw. krzywg
grzania dla budynku. Zadaniem krzywej grzania jest

zapewnienie statej temperatury pomieszczenia, nieza-
leznie od temperatury zewnetrznej, a tym samym
energooszczednej pracy. To na podstawie krzywej
grzania sterownik pompy ciepta okresla temperature
wody w systemie grzewczym, temperature zasilania, a
tym samym temperature pomieszczenia. Tutaj mozna
wybrac krzywg grzewczg i odczyta¢ zmiany temperatury
zasilania w stosunku do réznych temperatur zewnetrz-
nych.

Wspdtczynnik krzywej grzania
Temperatura zasilania
°C
70

Bardziej strome nachylenie krzywej

60

50

40

30

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Temperatura zewnetrzna

Nachylenie krzywej grzania wskazuje, o ile stopni nale-
zy zwiekszy¢/ zmniejszy¢ temperature zasilania, kiedy
spada/ rosnie temperatura zewnetrzna. Bardziej strome
nachylenie oznacza wyzszg temperature zasilania przy
okreslonej temperaturze zewnetrznej.

Optymalne nachylenie zalezy od warunkoéw klimatycz-
nych w danej lokalizacji, od tego, czy w budynku sg
grzejniki czy ogrzewanie podtogowe oraz od jego izola-
cji cieplnej.



Krzywa grzewczg ustawia sie po zainstalowaniu syste-
mu grzewczego, cho¢ moze wymagac pozniejszej re-
gulacji. Pézniej krzywa grzania nie powinna wymagac
zadnej regulaciji.

G UWAGA!

W razie precyzyjnej regulacji temperatury po-
mieszczenia, krzywa grzania nalezy przesung¢
w gére lub w dét za pomocg menu 1.1
ratura |

Przesuniecie krzywej

Temperatura zasilania
°C
70

Przesunigecie krzywej grzania

60
50
40

30 |-

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Temperatura zewnetrzna

Przesuniecie krzywej grzania oznacza, ze temperatura
zasilania zmienia sie o statg warto$¢ dla wszystkich
temperatur zewnetrznych, np. przesuniecie krzywej o
+2 stopnie zwieksza temperature zasilania o 5 °C przy
wszystkich temperaturach zewnetrznych.

Temperatura zasilania — wartosci maksymailne i minimalne
Temperatura zasilania
°C
70

60
Warto$¢ maksymalna

50

40

30 Warto$¢ minimalna

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Temperatura zewnetrzna

Poniewaz temperatura zasilania nie moze byc¢ obliczana
jako wyzsza od maksymalnej wartosci zadanej, ani
nizsza od minimalnej wartosci zadanej, krzywa grzew-
cza przy tych temperaturach wyréwnuje sie.

UWAGA!
W systemach ogrzewania podtogowego

maks. temperatura zasilania [IHeEWEKE

zwykle miedzy 35 45 °C.

Instalatora/dostawce podtogi nalezy zapytaé
o maks. dozwolong dla niej temperature.

Liczba na koncu krzywej wskazuje nachylenie krzywe;.
Liczba obok termometru podaje przesuniecie krzywe;.
Uzyj pokretta do ustawienia nowej wartosci. Potwierdz
nowe ustawienie, naciskajgc przycisk OK.

Krzywa 0 to wiasna krzywa grzania utworzona w menu
1.9.7.

Wybdr innej krzywej grzania (nachylenie):

1. Nacisénij przycisk OK, aby przejs¢ do trybu usta-
wien.

2. Wybierz nowa krzywg grzewczg. Krzywe grzewcze
sg ponumerowane od 0 do 15, im wyzszy numer,
tym bardziej strome nachylenie i wyzsza tempera-
tura zasilania. Krzywa grzania 0 oznacza, ze

(menu 1.9.7) jest uzywane.

3. Nacisnij przycisk OK, aby opusci¢ tryb ustawien.

Odczyt krzywej grzania:

1. Krec¢ pokrettem, aby zaznaczy¢ pierscien na osi z
temperaturg zewnetrzng.

2. Nacisnij przycisk OK.

3. Przesledz szarg linie w gore do krzywej grzania i
w lewo, aby odczyta¢ warto$¢ temperatury zasilania
przy wybranej temperaturze zewnetrzne;.

4. Mozesz teraz odczytac¢ wartosci dla réznych tem-
peratur zewnetrznych, krecac pokrettem w prawo
lub w lewo i sprawdzajgc odpowiednig temperature
zasilania.

5. Nacisnij przycisk OK lub Wstecz, aby opuscic tryb
odczytu.
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| PORADA!

N e
@ Odczekaj 24 godziny przed nowg zmiang
ustawien, aby temperatura pomieszczenia
miata czas ustabilizowac sie.

Jesli na zewnatrz jest zimno, a temperatura
pomieszczenia jest zbyt niska, zwieksz nachy-
lenie krzywej o jedng wartosc.

Jesli na zewnatrz jest zimno, a temperatura
pomieszczenia jest zbyt wysoka, zmniejsz na-
chylenie krzywej o jedng wartos¢.

Jesli na zewnatrz jest ciepto, a temperatura
pomieszczenia jest zbyt niska, zwieksz przesu-
niecie krzywej o jedng wartosc.

Jesli na zewnatrz jest ciepto, a temperatura

pomieszczenia jest zbyt wysoka, zmniejsz
przesuniecie krzywej o jedng wartosc.

Menu 1.9.2 - regulacja zewnetrzna

system grzewczy

Zakres ustawien: -10 do +10 lub zgdana temperatura
pomieszczenia, jesli jest zainstalowany czujnik poko-
jowy.

Warto$¢ domysina: 0

Podtgczenie sygnatu zewnetrznego, np. czujnika poko-
jowego lub programatora, umozliwi tymczasowe lub
okresowe zwiekszenie lub obnizenie temperatury po-
mieszczenia. Kiedy sygnat bedzie wigczony, przesunie-
cie krzywej grzania zmienia si¢ o liczbe stopni wybrang
w menu. Jesli jest zainstalowany i wigczony czujnik
pokojowy, zostaje ustawiona zgdana temperatura po-
mieszczenia (°C).

Menu 1.9.3 - min. temp. zasilania

system grzewczy
Zakres ustawien: 15-50 °C

Wartosci fabryczne: 15 °C

Ustaw minimalng temperature zasilania systemu
grzewczego. Oznacza to, ze F1226 nie oblicza tempe-
ratury nizszej od tu ustawione;.

| PORADA!
N 7
@ Warto$¢ mozna zwiekszyc, jesli jest np. piwni-
ca, ktéra zawsze powinna by¢ ogrzewana,
nawet latem.
Mozna réwniez podwyzszac wartosci w ,wytacz
ogrzewanie” menu 4.9.2 "ust. trybu auto".
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Menu 1.9.4 - ustaw. czujnika pokojowego

wspofczynnik systemowy
Zakres ustawien: 0,2 - 3,0
Wartos¢ domysina: 2,0

Tutaj mozna wigczy¢ czujniki pokojowe, ktdre regulujg
temperature pomieszczenia.

Tutaj mozna ustawi¢ wspotczynnik, ktory okresla wptyw
réznicy miedzy biezaca i zadana temperaturg pomiesz-
czenia na temperature zasilania. Wyzsza warto$¢
oznacza wiekszg zmiane przesunigecia krzywej grzania.

Menu 1.9.7 - wtasna krzywa

temperatura zasilania
Zakres ustawien: 15-70 °C

Tutaj mozna utworzy¢ wtasng krzywg grzania, jesli
wystepujg wymogi specjalne, ustawiajgc zadane tem-
peratury zasilania dla r6znych temperatur zewnetrz-
nych.

G UWAGA!

Aby ta krzywa obowigzywata, nalezy wybrac
krzywg O w menu 1.9.1.

Menu 1.9.8 - przesuniecie punktowe

temp. zewnetrzna
Zakres ustawien: -40 — 30 °C

Warto$¢ domysina: 0 °C

zmiana krzywej
Zakres ustawien: -10 - 10 °C

Wartos¢ domysina: 0 °C

Tutaj wybiera sie zmiane krzywej grzania przy okreslo-
nej temperaturze zewnetrznej. Zmiana temperatury
pomieszczenia o jeden stopien Celsjusza wymaga
zmiany o jedng wartos¢ w przypadku ogrzewania pod-
togowego i 0 okoto dwie do trzech wartosci w przypadku
systemu grzejnikow.

Krzywa grzania ulega zmianie przy + 5 °C od ustawienia
temp. zewnetrzna.

To wazne, aby zostata wybrana prawidtowa krzywa
grzania, aby zapewni¢ statg temperature pomieszcze-
nia.



| PORADA!
~N e
@ Jesli w budynku jest zimno, przy np. -2 °C,
~lemp. zewnetrzna” jest ustawiana na ,-2”, a
,Zmiana krzywej” jest zwiekszana, az zostanie
zapewniona zadana temperatura pomieszcze-
nia.

G UWAGA!

Odczekaj 24 godziny przed nowg zmiang
ustawien, aby temperatura pomieszczenia
miata czas ustabilizowac sie.

NIBE™ F1226
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Menu 2 - CW.U.

Przeglad

2.9.1 - przegrzewy okresowe

2-Ccw.u. 2.1 - tymczasowy luks.
2.2 - tryb komfortowy
2.9 - zaawansowane
Podmenu

W menu znajduje sig kilka podmenu. Informa-
cje o stanie danego menu wyswietlane sg na prawo od
menu.

Wl WVANEM Aktywacja tymczasowego zwieksze-
nia temperatury cieptej wody. Informacja o stanie podaje

»Wyt.” lub czas obowigzywania tymczasowego zwiek-
szenia wzrostu temperatury.

YR ClniielaelA Ustawianie temperatury c.w.u. Infor-
macja o stanie podaje wybrany tryb, ,0szczedny",
"normalny” lub ,luksusowy”.

Ustawianie okresowego zwiekszenia
temperatury cieptej wody.

Menu 2.1 - tymczasowy luks.

Zakres ustawien: 3, 6 i 12 godzin i tryb ,wyt.”
Warto$¢ domysina: ,wyt.”

Kiedy zapotrzebowanie na cieptg wode tymczasowo
wzro$nie, mozna uzy¢ tego menu do wyboru zwieksze-
nia temperatury c.w.u. do trybu luksusowego na okre-
$lony czas.

G UWAGA!

Jesli zostanie wybrany tryb komfortowy ,luksu-
sowy” w menu 2.2, nie mozna bardziej zwiek-
szy¢ temperatury.

Funkcja zostaje wigczona natychmiast po wybraniu
okresu czasu i potwierdzeniu przyciskiem OK. Czas po
prawej wskazuje pozostaty czas przy wybranym usta-
wieniu.

Po uptywie czasu, F1226 powraca do trybu ustawionego
w menu 2.2.

Wybierz ,wyt.”, aby wytaczy¢ [WilerEllWATLEN.

Menu 2.2 - tryb komfortowy

Zakres ustawien: oszczedny, normalny, luksusowy

Warto$¢ domysina: normalny

Rozdziat 8 | Sterowanie - Menu

Ro6znica miedzy dostepnymi trybami to temperatura
cieptej wody uzytkowej. Wyzsza temperatura oznacza,
ze ciepta woda wystarczy na dtuzej.

oszczedny: Ten tryb zapewnia mniej cieptej wody, niz
drugi, ale jest bardziej oszczedny. Moze by¢ uzywany
w mniejszych rodzinach o niewielkim zapotrzebowaniu
na cieptg wode.

normalny: Tryb normalny zapewnia wigkszg ilosS¢ cieptej
wody i jest przeznaczony dla wiekszosci gospodarstw
domowych.

luksusowy: Tryb luksusowy zapewnia najwiekszg
mozliwg ilo$¢ cieptej wody. W tym trybie do podgrzewa-
nia cieptej wody moze by¢ réwniez uzywany podgrze-
wacz pomocniczy, co moze zwiekszy¢ koszty eksplo-
ataciji.

Menu 2.9 - zaawansowane

Menu p£EWNEREWENREY jest przeznaczone dla zaawan-
sowanego uzytkownika. To menu zawiera szereg pod-
menu.

Menu 2.9.1 - przegrzewy okresowe

okres
Zakres ustawien: 1 - 90 dni

Wartos¢ domysina: 14 dni

godzina rozpoczecia
Zakres ustawien: 00:00 - 23:00

Warto$¢ domysina: 00:00

Aby zapobiec rozwojowi bakterii w podgrzewaczu,
sprezarka i grzatka nurkowa moga regularnie zwigkszaé
temperature CWU.

Tutaj mozna wybra¢ czestotliwos¢ wzrostéw tempera-
tury. Mozna ustawi¢ wartos¢ miedzy 190 dni. Ustawie-
nie fabryczne to 14 dni. Usun zaznaczenie ,wigczony”,
aby wytaczyc¢ funkcje.

NIBE™ F1226



Menu 3 - INFORMACJE Przeglad

‘3 - INFORMACJE 3.1 - info. serwisowe

3.2 - info. o sprezar.
3.3 - info. o podg. pom.
3.4 - dziennik alarméw

3.5 - dziennik temp. pom.

Podmenu

W menu znajduije sie kilka podmenu.
W tych menu nie ustawia sie zadnych wartosci - petnig
tylko funkcje informacyjna. Informacje o stanie danego
menu wyswietlane sg na prawo od menu.

wyswietla poziomy i ustawienia tem-
peratury w pompie ciepta.

wyswietla czas pracy, liczbe urucho-
mien itp., sprezarki.

[pi{eMeNolele[sMeloliaM WySwietla informacije o czasie pracy
podgrzewacza pomocniczego itp.

e rAIILEIET ) wySwietla ostatni alarm i informacje
0 pompie ciepta w czasie wystgpienia alarmu.

orASa NI G Ty loMele]l M Srednia temperatura wewnetrzna

tydzien po tygodniu, w ciggu ubiegtego roku.
Menu 3.1 - info. serwisowe

Tutaj mozna wyswietli¢ informacje o biezgcym stanie

pracy pompy ciepta (np. biezgce temperatury itp.). Nie
mozna niczego zmieniac.

Informacje sa zawarte na wielu stronach. Kre¢ pokre-
ttem, aby je przewijac.

Symbole w menu:

. Sprezarka - Ogrzewanie
Podgrzewacz po- . Ciepta woda
mocniczy

Pompa czynnika
grzewczego

Pompa czynnika
trudnozamarzaja-

cego

Menu 3.2 - info. o sprezar.

Tutaj mozna wyswietli¢ informacje o stanie pracy oraz
statystyke sprezarki. Nie mozna niczego zmieniac.

Informacje sg zawarte na wielu stronach. Kre¢ pokre-
ttem, aby je przewijac.
Menu 3.3 - info. o podg. pom.

Tutaj mozna wyswietli¢ informacje o ustawieniach,
stanie pracy oraz statystyke podgrzewacza pomocni-
czego. Nie mozna niczego zmieniac.

NIBE™ F1226

Informacje sg zawarte na wielu stronach. Kre¢ pokre-
ttem, aby je przewijac.

Menu 3.4 - dziennik alarmow

Tutaj zapisywany jest stan pracy pompy ciepta w
chwili wystgpienia alarmu, aby utatwi¢ wykrywanie
usterek. Mozna przejrze¢ informacje na temat 10
ostatnich alarmow.

Aby wys$wietli¢ stan pracy w razie alarmu, zaznacz
alarm i nacisnij przycisk OK.

Menu 3.5 - dziennik temp. pom.

Tu mozna zobaczy¢ Srednig temperature wewnetrzng
tydzien po tygodniu, w ciggu ubiegtego roku. Linia
przerywana wskazuje srednig temperature roczna.

Srednia temperatura wewnetrzna jest ukazywana tylko
wtedy, gdy zainstalowany jest czujnik temperatury po-
kojowej / zespot pokojowy.

Odczyt temperatury sredniej

1. Nalezy pokreci¢ pokrettem, aby zaznaczy¢ pier-
Scien na osi z zaznaczonym numerem tygodnia.

2. Nacisnij przycisk OK.

3. Aby odczyta¢ Srednig temperature wewnetrzng w
zadanym tygodniu, nalezy przes$ledzi¢ szara linie
na wykresie.

4. Krecac pokrettem w prawo lub w lewo i odczytujgc
odpowiednig srednig temperature mozna teraz
wybra¢ odczyty dla réznych tygodni.

5. Nacisnij przycisk OK lub Wstecz, aby opusci¢ tryb
odczytu.

Rozdziat 8 | Sterowanie - Menu
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Menu 4 - POMPA CIEPLA

|4 - POMPA CIEPLA 4.2 - tryb pracy

Przeglad

4.4 - data i godzina

4.6 - jezyk

4.9 - zaawansowane

4.9.1 - priorytet pracy

Podmenu

W menu [ZOIVIZNGISZ N znajduje sie kilka podmenu.
Informacje o stanie danego menu wyswietlane sg na
prawo od menu.

R EILGINEY Ustawienia obejmujgce wszystkie
zainstalowane funkcje dodatkowe w systemie grzew-
czym.

oMozl \Wigczanie recznego lub automatycznego
trybu pracy. Informacja o stanie podaje wybrany tryb
pracy.

CEIERRe[ofordiEN Ustawianie aktualnej daty i godziny.

I Tutaj ustawia sie jezyk wyswietlacza. Informacja
o stanie podaje wybrany jezyk.

Ustawianie trybu pracy pompy ciepta.

Menu 4.2 - tryb pracy

tryb pracy
Zakres ustawien: auto, reczny, tylko pod pom

Wartos¢ domyslina: auto

funkcje

Zakres ustawien: sprezarka, podgrz. pom., ogrzewa-
nie

Tryb pracy pompy ciepta jest zwykle ustawiony na
»auto”. Pompe ciepta mozna rowniez ustawi¢ na ,tylko
pod pom”, ale tylko w przypadku uzywania podgrzewa-
cza pomocniczego, lub ,reczny” i samodzielnie wybrac
dostepne funkcje.

Tryb pracy zmienia sie, zaznaczajgc zgdany tryb i naci-
skajac przycisk OK. Po wybraniu trybu pracy, po prawe;j
stronie zostang wyswietlone dostepne funkcje pompy
ciepta (przekreslone = niedostepne) oraz dostepne
opcje. Aby wybra¢, ktére funkcje majg by¢ dostepne
lub niedostepne, nalezy je zaznaczy¢ pokrettem wyboru
i nacisna¢ przycisk OK.
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4.9.2 - ust. trybu auto
4.9.3 - warto$¢ stopniominut

4.9.4 - zmien ust. uzytk. na fabr.

Tryb pracy auto

W tym trybie roboczym nie mozna wybrag, ktore funkcje
majg by¢ dostepne, poniewaz jest to obstugiwane auto-
matycznie przez pompe ciepta.

Tryb pracy reczny
W tym trybie pracy mozna decydowac, ktore funkcje

bedg dostepne. Nie mozna cofng¢ zaznaczenia ,spre-
zarka” w trybie recznym.

Tryb pracy tylko pod pom

@ UWAGA!

Wybranie trybu ,tylko pod pom” zablokuje
sprezarke i spowoduje wyzsze koszty eksplo-
ataciji.

W tym trybie pracy sprezarka nie jest aktywna i uzywa-
ny jest tylko dogrzewacz dodatkowy.

Funkcje

"sprezarka” odpowiada za produkcje energii do ogrze-
wania i CWU na potrzeby budynku. Jesli zostanie wy-
brane ,sprezarka”, pojawi sie symbol w menu gtéwnym
na symbolu pompy ciepta. Nie mozna cofna¢ zaznacze-
nia ,sprezarka” w trybie recznym.

.podgrz. pom.” pomaga sprezarce ogrzewac budynek
i/lub cieptg wode, kiedy sama nie moze sobie poradzi¢
z catym zapotrzebowaniem.

,ogrzewanie” oznacza, ze budynek jest ogrzewany.
Mozna wytgczy¢ te funkcje, jesli ogrzewanie nie bedzie
juz potrzebne.

UWAGA!

Jezeli zostanie cofniete zaznaczenie ,podgrz.
pom.” moze oznaczagé, ze nie osiagnieto dosta-
tecznego poziomu ogrzewania w budynku.

Menu 4.4 - data i godzina

Tutaj ustawia sie i wyswietla date i godzine.

NIBE™ F1226



Menu 4.6 - jezyk

Tutaj mozna wybrac jezyk, w jakim majg by¢ wyswietla-
ne informacje.

Menu 4.9 - zaawansowane

Menu EZEWEREWYEREY jest przeznaczone dla zaawan-
sowanego uzytkownika. To menu zawiera szereg pod-
menu.

Menu 4.9.1 - priorytet pracy

priorytet pracy
Zakres ustawien: od 0 do 180 min

Wartos¢ domysina: 20 min.

Tutaj wybiera sie, jak dlugo pompa ciepta powinna
pracowac z kazdym zapotrzebowaniem, jesli wystgpi
wiecej zapotrzebowan w tym samym czasie (np. na
ogrzewanie i cieptg wode). Jesli jest tylko jedno zapo-
trzebowanie, pompa ciepta pracuje tylko z tym jednym.
Wskaznik informuje, na jakim etapie cyklu znajduje sig
pompa ciepta.

Wybranie 0 minut oznacza, ze dane zapotrzebowanie
nie jest priorytetowe i bedzie aktywne dopiero, kiedy
nie bedzie innego zapotrzebowania.

Menu 4.9.2 - ust. trybu auto

wylgcz ogrzewanie

Zakres ustawien: -20 — 40 °C
Wartosci fabryczne: 20
wylgcz podgrz. pomocn.
Zakres ustawien: -20 - 40 °C

Wartosci fabryczne: 15

czas obliczania
Zakres ustawien: 0 — 48 godz.

Wartos¢ domysina: 24 godz.

Po ustawieniu trybu pracy na ,auto”, pompa ciepta de-
cyduje, kiedy wigczyé i wytgczy¢ dogrzewacz dodatko-
wy i wytwarzanie ciepta, w zalezno$ci od $redniej tem-
peratury zewnetrznej.

W tym menu ustawia sie Srednie temperatury zewnetrz-
ne.

Mozna réwniez ustawic¢ czas (czas obliczania), w ktorym
jest obliczana $rednia temperatura. Wybierajac 0, zo-
stanie uzyta biezagca temperatura zewnetrzna.

UWAGA!

Mozna nastawi¢ ,wytgcz podgrz. pomocn.”
wyzej niz "wytgcz ogrzewanie".

Menu 4.9.3 - wartosc¢ stopniominut

wartosc biezgca

Zakres ustawien: -3000 — 3000
wigcz sprezarke

Zakres ustawien: -1000 - -30
Wartos¢ domyslina: -60

wt. podgrz. pom.
Zakres ustawien: -2000 - -30
Warto$¢ domysina: -400

rézn. miedzy dod. stopn.
Zakres ustawien: 0 — 1000

Wartos¢ domysina: 100

Stopniominuty sg jednostkg miary biezgcego zapotrze-
bowania na ogrzewanie w budynku i okreslajg moment
wigczenia/ wytgczenia sprezarki lub podgrzewacza
pomocniczego.

UWAGA!

Wyzsza wartos¢ ,witgcz sprezarke” spowoduje
czestsze uruchamianie sprezarki, zwiekszajgc
tym samym jej zuzycie. Zbyt niska wartos¢
moze skutkowac niestabilnoscig temperatur
pomieszczenia.

Menu 4.9.4 - zmien ust. uzytk. na fabr.

Tutaj mozna przywroci¢ wartosci fabryczne wszystkich
ustawien dostepnych dla uzytkownika (w tym menu
zaawansowane).

@ UWAGA!

Po ustawieniu fabrycznym nalezy zresetowac
ustawienia indywidualne, takie jak krzywa
grzania.

Rozdziat 8 |
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Menu 5 - SERWIS

\5 - SERWIS

5.1 - ustawienia pracy

Przeglad

5.1.1 - ustawienia c.w.u.

5.1.2 - maks. temperatura zasilania

5.1.3 - maks. rézn. temp. zasilania

5.1.4 - dziatania alarmowe

5.1.7 - ust. al. pompy ob. dol. zr.

5.1.8 - tr pracy pompy ob. dol. zr.

5.1.10 - tr. pracy pompy czynnika grzew.

5.1.12 - wew. elektr. podgrz. pom.

5.1.13 - maks. zainst. moc el. (BBR)

5.2 - ustawienia systemowe

5.4 - prog. wejscia/wyjscia

5.5 - przywro¢ ust. fabr.

5.6 - wymuszone sterowanie

5.7 - kreator rozruchu

5.8 - szybkie uruchomienie

5.10 - dziennik zmian

Wociskaj przycisk Wstecz przez 7 sekund, aby przejs¢
do menu Serwis.

Podmenu

Menu ma pomaranczowy tekst i jest przezna-
czone dla zaawansowanych uzytkownikow. To menu
zawiera szereg podmenu. Informacje o stanie danego
menu wyswietlane sg na prawo od menu.

Ustawienia pracy pompy ciepta.
Ustawienia systemowe pompy

ciepta, aktywacja akcesoriow itp.

I s MVETEICENMYEIGEY Nastawianie wyjsc sterowanych

przy pomocy oprogramowania w bloku zaciskow (X1).

o] pAN e[ Ml o] Catkowite przywrocenie ustawien
fabrycznych wszystkich ustawien (w tym dostepnych

dla uzytkownika).

WM ErERS CINENRTEY Wymuszone sterowanie roz-

nymi elementami w pompie ciepta.

Reczne uruchomienie kreatora roz-
ruchu, ktory pojawia sie przy pierwszym uruchomieniu
pompy ciepta.

741/ o) SCNV (Ve [o] g 1E19][E8 Szybkie uruchamianie sprezarki.

WAZNE!

Nieprawidtowe ustawienia w menu serwiso-
wych mogg uszkodzi¢ pompe ciepta.

Menu 5.1 - ustawienia pracy

Ustawienia pracy pompy ciepta mozna wprowadza¢ w
podmenu.

Rozdziat 8 | Sterowanie - Menu
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Menu 5.1.1 - ustawienia c.w.u.

start temp. ekonom. / normal. / luks.
Zakres ustawien: 5-70 °C

Ustawienie fabryczne (°C):

normalne luksuso-

miczne

Miedz 5 45 48
Stal nie- 5 42 45 48
rdzewna
Miedz 6 41 44 47
Stal nie- 6 41 44 47
rdzewna
Miedz 8 40 43 46
Stal nie- 8 40 43 46
rdzewna
Miedz 11 37 40 43
Stal nie- 11 37 40 43
rdzewna

stop temp. ekonom. / normal. / luks.
Zakres ustawien: 5-70 °C

Ustawienie fabryczne (°C):

kW  ekono-

normalne luksuso-
miczne we

Miedz 5 46 49 52
Stal nie- 5 46 49 52
rdzewna
Miedz 6 45 48 51
Stal nie- 6 45 48 51
rdzewna
Miedz 8 44 47 50
Stal nie- 8 44 47 50
rdzewna
Miedz 11 41 44 47
Stal nie- 11 41 44 47
rdzewna

temp. konic. przegrz. okres.
Zakres ustawien: 55 -70 °C
Wartosci domysine: 55 °C

Tutaj ustawia sie temperature poczatkowg i koncowg
cieptej wody dla réznych opcji temperatur w menu 2.2,
a takze temperature koncowg okresowego zwiekszenia
w menu 2.9.1.
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Menu 5.1.2 - maks. temperatura zasilania

system grzewczy
Zakres ustawien: 15-80 °C

Warto$¢ domysina: 60 °C

Tutaj ustawia sie maksymalng temperature zasilania
dla systemu grzewczego.

UWAGA!
W systemach ogrzewania podtogowego

NELCACInEIE It ePLEHIEREY ustawia sie

zwykle miedzy 35 i 45 °C.

Dostawce podtogi nalezy zapyta¢ maks. dozwo-
long temperature dla niej.

Menu 5.1.3 - maks. rézn. temp. zasilania

maks. rozn. sprezarki
Zakres ustawien: 1 -25 °C
Wartos¢ domysina: 10 °C

maks. rozn. podgrz. pom.
Zakres ustawien: 1 —24 °C

Wartos¢ domysina: 7 °C

Tutaj ustawia sie maksymalng dopuszczalng réznice
miedzy obliczong i rzeczywistg temperaturg zasilania
w trybie ogrzewania sprezarkg lub podgrzewaczem
pomocniczym.

maks. rozn. sprezarki

Kiedy biezgca temperatura zasilania rozni sie od warto-
Sci zadanej porownanej z tg obliczong, pompa ciepta
jest zmuszona wytaczy¢ sie niezaleznie od wartosci
stopniominut.

Jesli obliczona temperatura zasilania przekracza zasi-
lanie obliczone za pomoca wartosci zadanej, wartos¢
stopniominut zostaje ustawiona na 0. Sprezarka wytg-
cza sie, kiedy wystepuje zapotrzebowanie na ogrzewa-
nie.

maks. rozn. podgrz. pom.

Jesli zostanie wybrane ,podgrz. pom.” i wigczone w
menu 4.2, a obecna temperatura zasilania przekracza
obliczong za pomocg wartosci zadanej, podgrzewacz
pomocniczy musi sie wytgczyc.

Menu 5.1.4 - dziatania alarmowe

Wybierz, jak pompa ciepta ma informowac o alarmie
na wyswietlaczu.

Jedng z opcji jest przerwanie produkcji cieptej wody
przez pompe ciepta (ustawienie domysline) i/lub obnize-
nie temperatury pomieszczenia.

Rozdziat 8 | Sterowanie - Menu
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UWAGA!

Jezeli nie zostanie zaznaczone zadne dziatanie
alarmujace, w przypadku wystgpienia alarmu
moze nastgpi¢ wyzsze zuzycie energii.

Menu 5.1.7 - ust. al. pompy ob. dol. zr.

min. wyj. dol. zr.

Zakres ustawien: -12 - 15 °C
Wartos¢ domysina: -8 °C
maks. wej. dol. zr.

Zakres ustawien: 10 — 40 °C

Warto$¢ domysina: 30 °C

min. wyj. dol. zZr.

Ustaw temperature, przy ktérej pompa ciepta ma akty-
wowac alarm niskiej temperatury na wyjsciu obiegu
dolnego zrédta.

Jesli zostanie wybrane ,reset automatyczny”, alarm
zresetuje sie, kiedy temperatura wzrosnie o 1 °C powy-
zej wartosci zadanej.

maks. wej. dol. zr.

Ustaw temperature, przy ktérej pompa ciepta ma akty-
wowac alarm wysokiej temperatury na wejsciu obiegu
dolnego zrédta.

Wybierz ,wtgczony alarm”, aby aktywowac alarm.
Menu 5.1.8 - tr pracy pompy ob. dol. Zr.

tryb pracy
Zakres ustawien: przerywany, ciagty, ciagty przez
10 dni

Wartos¢ domysina: przerywany

Tutaj ustawia sie tryb pracy pompy obiegu dolnego
zrodta.

przerywany: Pompa obiegu dolnego zrédta wigcza sie
20 sekund przed i wylgcza rownoczesnie ze sprezarka.
ciagty: Praca ciggta.

ciggty przez 10 dni: Praca ciagta przez 10 dni. Nastep-
nie pompa przetgcza sie na prace przerywana.

I PORADA!
N e
@ Mozna uzy¢ ,ciagty przez 10 dni” przy urucha-
mianiu, aby uzyskac ciggty obieg podczas
uruchamiania i utatwi¢ odpowietrzenie syste-
mu.
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Menu 5.1.10 - tr. pracy pompy czynnika grzew.

tryb pracy
Zakres ustawien: auto, przerywany, ciggty
Warto$¢ domysina: auto

Tutaj ustawia sie tryb pracy pompy czynnika grzewcze-
go.

auto: Pompa czynnika grzewczego dziata odpowiednio
do biezgcego trybu pracy F1226.

przerywany: Pompa czynnika grzewczego wigcza sie
na 20 sekund przed sprezarkqg i wytgcza sie rownocze-
Snie z nig.

ciggty: Praca ciggta.

Menu 5.1.12 - wew. elektr. podgrz. pom.

maks. moc podg. pomoc.
Zakres ustawien: 7 / 9 kW
Wartosci domysine: 7 kW

ustaw maks. moc podg.
Zakres ustawien: 0-9 kW
Wartos$ci fabryczne: 6 kW

W tym miejscu mozna ustawi¢ maks. moc elektryczng
wewnetrznego dogrzewacza dodatkowego w F1226
oraz amperaz bezpiecznika dla instalacji.

Menu 5.1.13 - maks. zainst. moc el. (BBR)

maks. zainst. moc el. (tylko to urzagdzenie)
Zakres ustawien: 0,000 - 30,000 kW
Wartosci fabryczne: 15,000 kW

W celu dotrzymania wymagan okreslonych przepiséw
prawa budowlanego, mozliwe jest zablokowanie mak-
symalnej mocy elektrycznej urzgdzenia. W tym menu
mozna nastawic¢ warto$¢ odpowiadajgcg maksymainej
mocy pompy ciepta dla ogrzewania, wytwarzania CWU
oraz w stosownych przypadkach schtadzania. Nalezy
tez zwroci¢ uwage czy istniejg dalsze zewnetrzne
urzgdzenia elektryczne, ktére nalezatoby uwzglednié.
Po ustaleniu wartosci, rozpoczyna sie tygodniowy okres
schtadzania. Po uptywie tego okresu w celu osiggniecia
wyZzszej mocy, w maszynie muszg zosta¢ wymienione
niektdre elementy. Jezeli powyzsze przepisy budowlane
nie majg zastosowania, nie nalezy tych nastawien wy-
konywac

Menu 5.4 - prog. wejscia/wyjscia

W tym miejscu mozna wybrac, do ktérego wejscia w
bloku zaciskow (X1) zostanie podtgczona funkcja styku
zewnetrznego (strona 22).



Mozliwe do wyboru wejscia w bloku zaciskow elektrycz-
nych AUX1-1 (X1:3-6).
Menu 5.5 - przywroc ust. fabr.

Tutaj mozna przywréci¢ ustawienia fabryczne wszyst-
kich ustawien (w tym dostepnych dla uzytkownika).

WAZNE!

A Po skasowaniu, przy kolejnym uruchomieniu
pompy ciepta zostanie wyswietlony kreator
rozruchu.

Menu 5.6 - wymuszone sterowanie

Tutaj mozna w wymuszony sposob sterowac roznymi
elementami w pompie ciepta.

Menu 5.7 - kreator rozruchu

Przy pierwszym uruchomieniu pompy ciepta, kreator
rozruchu uruchamia sie automatycznie. Tutaj uruchamia
sie go recznie.

Wigcej informacji o réznych elementach kreatora rozru-
chu znajdziesz na stronie 25.

Menu 5.8 - szybkie uruchomienie

Stad mozna uruchomi¢ sprezarke.

UWAGA!

Aby uruchomi¢ sprezarke, musi wystepowac
zapotrzebowanie na ogrzewanie lub CWU.

UWAGA!

Nie nalezy uruchamiac szybko sprezarki zbyt
wiele razy w krétkim okresie czasu, poniewaz
mozna uszkodzi¢ sprezarke i wyposazenie
dodatkowe.

Menu 5.10 - dziennik zmian

Tutaj mozna odczyta¢ wszystkie dotychczasowe zmiany
uktadu sterowania.

Dla kazdej zmiany jest podana data, godzina i nr iden-
tyfikacyjny (unikalny dla pewnych ustawien) oraz nowa
wartos¢ zadana.

WAZNE!

Dziennik zmian zostaje zapisany przy ponow-
nym uruchomieniu i pozostaje niezmieniony
po ustawieniu fabrycznym.

Rozdziat 8 |
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9 Serwis

Czynnosci serwisowe

WAZNE!

A Serwisowanie powinno by¢ prowadzone wy-
tacznie przez osoby majgce wymagang wiedze
techniczna.

Podczas wymiany komponentéow w F1226 na-
lezy stosowac tylko czesci zamienne firmy NI-
BE.

Tryb awaryjny

WAZNE!

A Przetacznika (SF 1) nie wolno ustawia¢ w poto-
zeniu I lub A dopoki F1226 nie zostanie
napetniona woda. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do uszkodzenia ogranicznika temperatu-
ry, termostatu, sprezarki i grzatki zanurzenio-
wej.

Tryb awaryjny jest uzywany w razie zakiécen w pracy
oraz przy okazji naprawy. W tym trybie nie jest produ-
kowana ciepta woda.

Tryb awaryjny uruchamia sie, ustawiajac przetacznik
(SF1) w potozeniu ,&\". Oznacza to, ze:
" Kontrolka stanu $wieci na z6tto.

"  Wyswietlacz nie jest podswietlany, a sterownik nie
jest podfaczony.

" Temperatura przy grzatce zanurzeniowe;j jest stero-
wana przez termostat (FD1-BT30). Mozna jg ustawi¢
na 35 lub 45 °C.

" Sprezarka i obieg czynnika dolnego zrodta sg wyta-
czone i tylko pompa czynnika grzewczego i podgrze-
wacz pomocniczy sg aktywne. Dodatkowg moc w
trybie awaryjnym ustawia sie na karcie podgrzewa-
cza pomocniczego (AA1). Sprawdz na stronie 21
odpowiednie instrukcje.
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Oproéznianie zasobnika c.w.u.

Do oprézniania zasobnika c.w.u. stosuje sie zasade
syfonu. Mozna to zrobi¢ przez zawor spustowy na ruro-
ciggu doprowadzajgcym zimng wode lub umieszczajgc
waz w przytgczu zimnej wody.

Oproznianie systemu grzewczego

Aby utatwi¢ serwisowanie systemu grzewczego, naj-
pierw nalezy go oprézni¢. Mozna to zrobi¢ na rézne
sposoby, w zaleznosci od potrzeb:

WAZNE!

A Przy opréznianiu strony czynnika grzewczego/
systemu grzewczego nalezy pamietac, ze
mogq zawiera¢ gorgcg wode. Istnieje ryzyko
oparzenia.



Oproznianie strony czynnika grzewczego w module
chtodniczym

Na przyktad, w razie wymiany pompy czynnika grzew-
czego lub naprawy modutu chtodniczego, nalezy
oproznic¢ strone czynnika grzewczego w nastepujacy
sposob:

1. Zamknij zawor odcinajacy strony czynnika grzew-
czego (QM32).

2. Podtgcz waz do zaworu odpowietrzajgcego (QM1)
i otworz zawdr. Czesc ptynu wyptynie.

3. Aby wyptyneta reszta ptynu, do obiegu musi dostaé
sie powietrze. W tym celu poluzuj nieco przytacze
przy zaworze odcinajgcym (QM32), ktére taczy
pompe ciepta z modutem chtodzenia.

Po oproznieniu strony czynnika grzewczego, mozna
przeprowadzi¢ wymagang naprawe i/lub wymiane
czesci.

Oprdznianie obiegu czynnika grzewczego w pompie ciepta

Jesli pompa ciepta wymaga naprawy, nalezy opréznic

strone czynnika grzewczego w nastepujgcy sposob:

1. Zamknij zawory odcinajgce strony czynnika
grzewczego poza pompg ciepta (powrotu i zasila-
nia).

2. Podtacz waz do zaworu odpowietrzajgcego (QM1)
i otworz zawor. Czes¢ ptynu wyptynie.

3. Aby wyptyneta reszta czynnika, do obiegu musi
dostac sie powietrze. W tym celu poluzuj nieco
przytacze przy zaworze odcinajgcym, ktore taczy
system grzewczy i pompe ciepta przy ztaczu (XL2).

Po oproznieniu strony czynnika grzewczego, mozna
przeprowadzi¢ wymagang naprawe.

Oprdznianie catego systemu grzewczego

Jesli caty system grzewczy wymaga opréznienia, nalezy

to zrobi¢ w nastepujacy sposob:

1. Podtgcz waz do zaworu odpowietrzajgcego (QM1)
i otworz zawor. Czes¢ ptynu wyptynie.

2. Aby wyplyneta reszta ptynu, do obiegu musi dostac
sie powietrze. W tym celu odkre¢ srube odpowie-
trzajgcg na najwyzej potozonym grzejniku w budyn-
ku.

Po oproznieniu systemu grzewczego mozna przepro-
wadzi¢ wymagang naprawe.

Oproéznianie obiegu czynnika dolnego zrodta

Aby utatwi¢ naprawe obiegu czynnika dolnego zrédia,
nalezy go najpierw oprozni¢. Mozna to zrobi¢ na rézne
sposoby, w zaleznosci od tego, co trzeba naprawié:

Oproznianie obiegu czynnika dolnego Zrédta w module
chtodzenia

Jesli, na przyktad, nalezy wymieni¢ pompe obiegu dol-

nego zrodta lub naprawi¢ modut chtodniczy, nalezy

opréznic obieg czynnika dolnego zrodta nastepujgco:

1. Zamknij zawory odcinajgce obiegu czynnika dolne-
go zrodta (QM33) i (QM34).

2. Podtacz waz do zaworu spustowego (QM2), wtdz
drugi koniec weza do jakiegos zbiornika i otworz
zawor. Niewielka ilos¢ czynnika wyptynie do zbior-
nika.

3. Aby wyplynetla reszta czynnika, do obiegu musi
dostac¢ sie powietrze. W tym celu poluzuj nieco
przytacze przy zaworze odcinajgcym (QM33), ktére
taczy pompe ciepta z modutem chtodzenia.

Po oproznieniu strony czynnika obiegu dolnego zrodta,
mozna przeprowadzi¢ wymagang haprawe.

Oproznianie obiegu czynnika dolnego Zrddta w pompie

ciepta

Jesli pompa ciepta wymaga naprawy, nalezy opréznic

obieg czynnika dolnego zrdédta nastepujgco:

1. Zamknij zawér odcinajacy obiegu czynnika dolnego
zrodta poza pompg ciepta.

2. Podtacz waz do zaworu spustowego (QM2), wtdz
drugi koniec weza do jakiegos zbiornika i otworz
zawor. Niewielka ilos¢ czynnika wyptynie do zbior-
nika.

3. Aby wyplynetla reszta czynnika, do obiegu musi
dostac¢ sie powietrze. W tym celu poluzuj nieco
przytacze przy zaworze odcinajacym, ktore faczy
strone czynnika obiegu dolnego zrodta i pompe
ciepta przy ztgczu (XL7).

Po oproznieniu strony czynnika obiegu dolnego zrodta,

mozna przeprowadzi¢ wymagang haprawe.

Pomoc w uruchomieniu pompy obiegowej

1. Wylacz F1226, ustawiajgc przetacznik (SF1) w po-
fozeniu 0

2. Otworz pokrywe serwisowa.

w

Zdejmij pokrywe z modutu chtodzenia.

4. Odkre¢ srube odpowietrzajgca (QM5) srubokretem.
Przytrzymaj szmatke przy koncéwce srubokreta,
poniewaz moze wyptynac¢ niewielka ilos¢ wody.

5. Wsun $rubokret i obroc silnikiem pompy.

6. Wkrec¢ $rube odpowietrzajgcg (QM5).

7. Wigcz F1226, ustawiajgc przetgcznik (SF1) w poto-

zeniu ,|” i sprawdz, czy pompa obiegowa dziata.

Zwykle tatwiej jest uruchomi¢ pompe obiegowg przy
uruchomionym F1226, przetacznik (SF1) w potozeniu
4. Gdy pomoc w uruchomieniu pompy obiegowej odby-
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wa sie przy uruchomionym F1226 - Srubokret moze
szarpna¢, kiedy pompa uruchomi sie.

Sruba odpowietrzajaca (QM5)

Rysunek przedstawia przyktadowy wyglad pompy obiegowe;.

Dane czujnika temperatury

Temperatura (°C) Rezystancja Napiecie (VDC)
(kOm)
-40 351,0 3,256
-35 251,6 3,240
-30 182,5 3,218
-25 133,8 3,189
-20 99,22 3,150
-15 74,32 3,105
-10 56,20 3,047
-5 42,89 2,976
0 33,02 2,889
5 25,61 2,789
10 20,02 2,673
15 15,77 2,541
20 12,51 2,399
25 10,00 2,245
30 8,045 2,083
35 6,514 1,916
40 5,306 1,752
45 4,348 1,587
50 3,583 1,426
55 2,968 1,278
60 2,467 1,136
65 2,068 1,007
70 1,739 0,891
75 1,469 0,785
80 1,246 0,691
85 1,061 0,607
90 0,908 0,533
95 0,779 0,469
100 0,672 0,414

Wyjmowanie modutu chtodzenia

Modut chtodniczy mozna wymontowac w celu naprawy
i transportu.

Rozdziat 9 | Serwis

G UWAGA!

Modut chtodniczy tatwiej jest wyjg¢ po uprzed-
nim oproznieniu (sprawdz na stronie 50).

Masa modutu chtodzenia

Typ (kW) Masa (kg)

5 108

6 112

8 120

11 130
WAZNE!

Wytacz pompe ciepta i wytacz zasilanie na
wytgczniku awaryjnym.

UWAGA!

Zdejmij przednig pokrywe zgodnie z opisem
na stronie 6.

Zamknij zawory odcinajgce (QM32), (QM33) i
(QM34). Opréznij modut chtodniczy zgodnie z in-
strukcjg na stronie 50.

WP4 QM33

g —

" =

@ Odczep zatrzaski.

@ Odtacz przytacze rurowe przy ztgczu (WP4).

NIBE™ F1226



@ Wykre¢ dwa wkrety. @ Ostroznie wyjmij modut chtodniczy.

bokreta.

|
~

Odtgcz ztgcza (A) i (B) od spodu obudowy ptyty
gtéwnej.

Odtacz ztgcze (C) od karty grzatki zanurzeniowej

(AA1) uzywajac srubokreta. ﬁ
Odtacz przytacze (D) od karty ztgczy (AA100).

NIBE™ F1226

PORADA!

Modut chtodniczy instaluje sie w odwrotnej
kolejnosci.

WAZNE!
Przy ponownej instalacji, dostarczone O-ringi
nalezy umiesci¢ w miejscu istniejgcych O-rin-
gow przy ztagczach do pompy ciepta (patrz ry-
sunek).

0| =
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Rozdziat 9 | Serwis

53



Gniazdo serwisowe USB

F1226 jest wyposazona w gniazdo USB, umieszczone
w wyswietlaczu. Gniazdo USB moze stuzy¢ do podta-
czenia pamieci USB w celu aktualizacji oprogramowa-
nia, zapisania zarejestrowanych informac;ji i obstugi
ustawien w F1226.

KLIMAT
POMIESZCZEN.

[OAAVE
INFORMACJE
POMPA CIEPLA

usB

’ aktualizuj oprogr. ukfad.

E logowanie

Q zarzadzaj ustawieniami

Po podtaczeniu pamieci USB, na wyswietlaczu pojawi
sie nowe menu (menu 7).
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Menu 7.1 - aktualizuj oprogr. ukfad.

aktualizuj oprogr. ukftad. 7.1 ?

product; Heatpump ¥

rozpocznij aktualizacje

wybierz inny plik
Umozliwia aktualizacje oprogramowania w F1226.

f WAZNE!
Aby nastepujace funkcje mogty dziata¢, pamieé
USB musi zawierac pliki z oprogramowaniem
dla F1226 od NIBE.

Pole informacyjne w gornej czesci wyswietlacza zawiera
informacje (zawsze w jezyku angielskim) na temat naj-
bardziej prawdopodobnej aktualizacji, wybranej przez
oprogramowania aktualizacyjne z pamieci USB.

Wyswietlone dane dotyczg produktu, dla ktérego jest
przeznaczone oprogramowanie, wersji oprogramowania
oraz zawierajg informacje ogolne. Aby wybrac inny plik,
niz zaznaczony, nalezy nacisngc¢ ,wybierz inny plik”.

rozpocznij aktualizacje

Wybierz ,rozpocznij aktualizacje”, jesli chcesz rozpo-
czg¢ aktualizacje. Pojawi sie pytanie, czy na pewno
chcesz zaktualizowaé oprogramowanie. Odpowiedz
Lak”, aby kontynuowac lub ,nie”, aby cofngc.

Jesli odpowiedz na poprzednie pytanie brzmi ,tak”,

wowczas rozpocznie sie aktualizacja i w tym momencie
mozna bedzie jej przebieg $ledzi¢ na wyswietlaczu. Po
zakonczeniu aktualizacji F1226 uruchomi sie ponownie.

f WAZNE!
Aktualizacja oprogramowania nie kasuje usta-
wien menu w F1226.

A WAZNE!

Jesli aktualizacja zostanie przerwana zanim
dobiegnie konca (na przyktad z powodu prze-
rwy w dostawie pradu itp.), mozna przywroci¢
poprzednig wersje oprogramowania, przytrzy-
mujgc podczas uruchamiania przycisk OK do
momentu, az zapali sie zielona kontrolka (trwa
to ok. 10 s).



wybierz inny plik

aktualizuj oprogr. uktad. 7.1 %

o

Wybierz ,wybierz inny plik”, jesli nie chcesz uzy¢ suge-
rowanego oprogramowania. Podczas przegladania pli-
kéw, informacje o zaznaczonym oprogramowaniu sg
wys$wietlane w polu informacyjnym tak, jak poprzednio.
Po wybraniu pliku przyciskiem OK wrécisz do poprzed-
niej strony (menu 7.1), gdzie mozesz rozpoczg¢ aktu-
alizacje.

Menu 7.2 - logowanie

wiaczony

czestotliwosc

Zakres ustawien: 1 s — 60 min.

Domysliny zakres ustawien: 5 s

Wybierz, czy aktualne wartosci pomiarow z F1226
majg zostac zapisane w dzienniku na pamieci USB.

Dziennik dtuzszych okresow czasu
1. Ustaw zgdang czestotliwos$¢ rejestrowania.

2. Zaznacz ,witaczony”.

3. Zaznacz ,odczytaj ustawienia dziennika” i nacisnij
przycisk OK.

4. Aktualne wartosci z F1226 bedg zapisywane w pliku
na pamieci USB z okreslong czestotliwosciag, dopoki
»wtgczony” nie zostanie odznaczone.

UWAGA!

Przed wyjeciem pamieci USB, nalezy usung¢
zaznaczenie ,witgczony”.

Menu 7.3 - zarzgdzaj ustawieniami

zarzadzaj ustawieniami 7.3 ?

b

zapisz ustawienia

przywréé ustawienia

Tutaj mozna zarzadzac (zapisywac lub przywracac)
wszystkimi ustawieniami uzytkownika (menu uzytkow-
nika i serwisowe) w F1226 z pamieci USB.

W ,zapisz ustawienia” mozna zapisa¢ ustawienia menu
na pamieci USB, w celu ich pdzniejszego przywrocenia
lub sporzadzenia kopii ustawien dla innego F1226.

f WAZNE!
Zapisanie ustawien menu w pamieci USB
spowoduje skasowanie wszelkich wczesniej
zapisanych ustawien w tej pamieci USB.

W ,przywroc¢ ustawienia” mozna skasowac wszystkie
ustawienia menu z pamieci USB.

f WAZNE!
Skasowanych ustawien menu z pamieci USB
nie mozna przywrocic.
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10 Zaburzenia komfortu cieplnego

W wiekszosci przypadkoéw, pompa ciepta wykrywa za-
ktécenia w pracy (zaktécenie w pracy moze prowadzic¢
do zaburzenia komfortu cieplnego) i informuje o nich
za pomocg alarméw oraz instrukcji na wyswietlaczu.

Menu informacyjne

Wszystkie wartosci pomiarow pompy ciepta znajdujg
sie w menu 3.1 w systemie menu pompy ciepta. Prze-
gladanie wartosci w tym menu moze czesto utatwié
znalezienie przyczyny usterki. Sprawdz na stronie 43
dodatkowe informacje o menu 3.1.

Zarzgdzanie alarmami

L n a6 T LT e

Alarm niskiego cis$nienia

alarm

informacje / dziatanie

skasuj alarm

tryb pomocy

Alarm oznacza, ze wystgpita jakas usterka, o czym in-
formuje kontrolka stanu zmieniajgca kolor z zielonego
na czerwony oraz dzwonek alarmowy w okienku infor-
macyjnym.

Alarm

Czerwony alarm oznacza, ze wystapita usterka, ktérej
pompa ciepfa nie potrafi samodzielnie naprawi¢. Krecac
pokrettem regulacji i naciskajac przycisk OK, mozna
wyswietli¢ typ alarmu i skasowac alarm. Pompe ciepta
mozna rowniez ustawi¢ na tryb pomocy.

informacje / dziatanie Tutaj mozna przeczytac opis
alarmu i uzyskac¢ wskazowki dotyczgce usuniecia pro-
blemu, ktory go wywotat.

skasuj alarm W wiekszosci przypadkéw wystarczy wy-
bra¢ ,skasuj alarm”, aby naprawi¢ problem, ktéry spo-
wodowat alarm. Jesli zaswieci sie zielona kontrolka po
wybraniu ,skasuj alarm”, przyczyna alarmu zostata
usunieta. Jesli czerwona kontrolka jest nadal widoczna,
a na wyswietlaczu wida¢ menu ,alarm”, problem wyste-
puje nadal. Jesli alarm znika i wystepuje ponownie,
patrz sekcja usuwania usterek (stronie 56).

tryb pomocy ,tryb pomocy” to typ trybu awaryjnego.
Oznacza to, ze pompa ciepta przygotowuije ciepto i/lub
cieptg wode pomimo wystepowania problemu. Moze
to oznaczac, ze sprezarka pompy ciepta nie dziata. W
takim przypadku ciepto i/lub c.w.u. przygotowuje grzatka
zanurzeniowa.

Rozdziat 10 |

Wybranie ,tryb pomocy” nie jest rownoznaczne z usu-
nieciem problemu, ktéry wywotat alarm. Dlatego kontro-
Ika stanu nadal bedzie $wieci¢ na czerwono.

Usuwanie usterek

Jesli na wyswietlaczu nie ma informaciji o zaktéceniach
w pracy, mozna wykorzysta¢ nastepujace wskazowki:

Czynnosci podstawowe

Zacznij od sprawdzenia nastepujgcych mozliwych

przyczyn usterek:

" Potozenie (SF1) przetgcznika.

® Grupa bezpiecznikéw i bezpiecznik gtowny budynku.

" Wytgcznik réznicowo-prgdowy budynku.

" Woytgcznik nadprgdowy (FA1) pompy ciepta.

" Ogranicznik temperatury (FD1) pompy ciepta.

" Prawidtowo ustawiony czujnik obcigzenia (jesli zain-
stalowano).

Niska temperatura lub brak cieptej wody
" Pompa ciepta w nieprawidtowym trybie pracy.
= Jeslijest wybrany tryb ,reczny”, wybierz ,podgrz.

pom.”.
" Woyzsze zuzycie cieptej wody.
= Zaczekaj, az ciepta woda zostanie podgrzana.
Tymczasowo zwiekszony wydatek cieptej wody
(tymczasowy luks.) mozna wigczy¢ w menu 2.1.
= Zbyt niskie ustawienie cieptej wody.
= Wejdz do menu 2.2 i wybierz wyzszy tryb kom-
fortu.
" Zbyt niski lub brak priorytetu cieptej wody.
= Wejdz do menu 4.9.1 i zwieksz czas, w ktérym
ciepta woda ma mie¢ priorytet.
= Zamkniety lub zablokowany zawdr do napetniania
zasobnika c.w.u.
= Otworz zawor.

Niska temperatura pomieszczenia
" Zamkniete termostaty w kilku pomieszczeniach.

= Catkowicie otworz zawory termostatyczne w
maksymalnej liczbie pomieszczen. Reguluj
temperature pomieszczenia w menu 1.1 zamiast
zakrecac termostaty.

" Pompa ciepta w nieprawidtowym trybie pracy.

= Wejdz do menu 4.2. Jesli jest wybrany tryb ,au-
to”, wybierz wyzszg wartosc na ,wytgcz ogrze-
wanie” w menu 4.9.2.

= Jesli jest wybrany tryb ,reczny”, wybierz ,ogrze-
wanie". Jesli to nie wystarczy, wybierz ,podgrz.

pom.”.



= Zbyt niska wartos¢ zadana w automatycznej regula-
Cji ogrzewania.
= Wejdz do menu 1.1 (temperatura) i ustaw prze-
suniecie krzywej grzania. Jesli temperatura po-
mieszczenia jest niska tylko przy niskiej tempe-
raturze powietrza na zewnatrz, nachylenie krzy-
wej w menu 1.9.1 (krzywa grzania) nalezy pod-
niesc¢.
" Zbyt niski lub brak priorytetu ogrzewania.
= Wejdz do menu 4.9.1 i zwieksz czas, w ktérym
ogrzewanie ma miec priorytet.
" Wigczono zewnetrzny przetgcznik zmiany ogrzewa-
nia.
= Sprawdz przetgczniki zewnetrzne.
" Pompy obiegowe (GP1 i/lub GP2) zatrzymaly sie.
= Patrz rozdziat ,Pomoc w uruchomieniu pompy
obiegowej” na stronie 51.
" Powietrze w systemie grzewczym.
= Odpowietrz system grzewczy (sprawdz na stro-
nie 24).
= Zamkniete zawory (QM20), (QM32) do systemu
grzewczedo.
= Otworz zawory.

Wysoka temperatura pomieszczenia
" Zbytwysoka warto$¢ zadana w automatycznej regu-
lacji ogrzewania.
= Wejdz do menu 1.1 (temperatura) i obniz prze-
suniecie krzywej grzania. Jesli temperatura po-
mieszczenia jest wysoka tylko przy niskiej tem-
peraturze powietrza na zewnatrz, nachylenie
krzywej w menu 1.9.1 (krzywa grzania) nalezy
obnizy¢.
" Wigczono zewnetrzny przetgcznik zmiany ogrzewa-
nia.

= Sprawdz przetgczniki zewnetrzne.

Niskie ci$nienie w uktadzie
= Zbyt mato wody w systemie grzewczym.

= Uzupetnij wode w systemie grzewczym (sprawdz
na stronie 24).

Sprezarka nie uruchamia sie
" Brak zapotrzebowania na ogrzewanie.

= Pompa ciepfa nie jest wymagana do ogrzewania
ani produkcji cieptej wody.

" Nie uptynat minimalny czas miedzy kolejnymi uru-
chomieniami sprezarki.

= Zaczekaj 30 minut i sprawdz, czy sprezarka
uruchomita sie.

" Witaczyt sie alarm.
= Postepuj wedtug instrukcji na wyswietlaczu.
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11 Akcesoria

Czujnik pokojowy RTS 40
Nr czesci 067 065

Czujnik poziomu NV 10
Nr czesci 089 315

Dodatkowa karta przekaznikowa EXC 40

Aby podtaczy¢ gruntowg pompe ciepta i/lub pompe
obiegowg c.w.u. do F1226, wymagana jest dodatkowa
karta przekaznika.

Dodatkowg karte przekaznika instaluje sie wewnagtrz
pompy ciepta.

Nr czedci 067 072

Miernik natezenia pradu EBV 200
Nr czesci 418 346

Modut wentylacyjny FLM

FLM to modut wentylacyjny zaprojektowany specjalnie
pod katem potgczenia odzysku mechanicznie wywiewa-
nego powietrza z gruntowym kolektorem energii.

FLM Wspornik FLM
Nr czesci 067 011 Nr czesci 067 083

Stycznik pomocniczy HR 10
Nr czesci 089 423

Zbiornik buforowy UKV
UKV 100

Nr czesci 088 207

UKV 200

Nr czesci 088 300

Zestaw do napetniania KB R25

Zestaw do uzupetniania czynnika dolnego zrodta w
przewodach kolektora do gruntowych pomp ciepta.
Zawiera filtr zanieczyszczen i izolacje.

KB R25 (maks. 12 kW)
Nr czesci 089 368
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12 Dane techniczne

Wymiary i wspotrzedne dot. ustawiania

00 il _ i

o

o 1 ~
[-2i03)
(=)

1775

K » N
=) )
g g 2
T
N
=] [—r:é = = -
| 560 | 440
600
525
470
390
210
130
50
ST — %,
Yol
N
o
AN
(]

* Ten wymiar ma zastosowanie przy kacie 90° rur obiegu czynnika dolnego zrodta (przytacze boczne). Wysokos¢
tego wymiaru moze sie rozni¢ o £100 mm, poniewaz rury obiegu czynnika dolnego zrodta sg czesciowo elastyczne.
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Dane techniczne C€

3x400 V

3x400 V 5 6 8 11
Dane wyj$ciowe przy przeptywie nom. Dotyczy wydajnosci pompy ciepta bez pomp obiegowych
0/35
Moc znamionowa kW 4,60 5,56 7,63 11,01
Moc chtodzenia kW 3,51 4,33 6,01 8,59
Moc elektryczna kW 1,09 1,24 1,62 2,42
Wspotczynnik wydajnosci (COP) - 4,22 4,50 4,71 4,55
0/50
Moc znamionowa kW 3,63 4,45 6,32 10,32
Moc chtodzenia kw 2,42 3,06 4.44 7,14
Moc elektryczna kW 1,21 1,39 1,88 3,18
Wspotczynnik wydajnosci (COP) - 3,01 3,20 3,36 3,25
Dane wyjsciowe wedtug EN 14511
0/35
Moc znamionowa kW 4,41 5,34 7,33 10,65
Moc elektryczna kw 1,14 1,31 1,70 2,62
COPEeN14511 - 3,87 4,09 4,31 4,06
0/45
Moc znamionowa kW 3,77 4,58 6,74 10,14
Moc elektryczna kW 1,20 1,38 1,86 3,11
COPeN14511 - 3,14 3,31 3,62 3,26
Dodatkowa moc kW | 1/2/3/4/5/6/7 (przetaczalne do 2/4/6/9)
Dane elektryczne
Napiecie znamionowe 400 V 3NAC 50 Hz
Maks. prad roboczy, sprezarka Ains 9.5(1-fazo-| 4,6 6,6 9,0
(z uktadem sterowania i pompami obiegowymi) wy)
Prad rozruchowy Ans 23 18 23 29
Maks. dopuszczalna impedancja w punkcie potgczenia 1) om - - - -
Maks. prad roboczy pompy ciepta wraz z grzatkg nurkowg 1 — 2 kW Anns | 18(20) | 13(16) | 15(16) | 18(20)

(Zalecane zabezpieczenie)
Maks. prad roboczy pompy ciepta wraz z grzatkg nurkowg 3 — 4 kW Ans | 18(20) | 13(16) | 15(16) | 18(20)

(Zalecane zabezpieczenie)
Maks. prad roboczy pompy ciepta wraz z grzatkg nurkowg 5 — 6 kW Anns | 18(20) | 13(16) | 15(16) | 18(20)

(Zalecane zabezpieczenie)

Maks. prad roboczy pompy ciepta z grzatkg nurkowg 7 kW, podigczong | A, | 18(20) | 19(20) | 21(25) | 23(25)
przy dostawie

(Zalecane zabezpieczenie)
Maks. prad roboczy pompy ciepta z grzatkg nurkowg 9 kW, wymaga Ains | 24(25) | 19(20) | 22(25) | 24(25)
przetaczenia

(Zalecane zabezpieczenie)

Moc, pompa obiegu dolnego zrédta W |80-140|80-140|80-140 130 -250
Moc, pompa czynnika grzewczego W | 50-80 | 50-80 | 50-80 |80-140
Klasa IP IP 21

Obieg czynnika chtodniczego

Typ czynnika chtodniczego R407C

Pojemnos¢ kg | 11 | 14 | 15 | 15
Wartos¢ wytgczenia presostatu wysokiego cisnienia MPa 2,9 (29 bar)
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3x400 V 5 6 8 ‘ 11
Presostat r6znicowy wysokiego cisnienia MPa -0,7 (-7 bar)
Wartos¢ wytgczenia presostatu niskiego cisnienia MPa 0,15 (1,5 bar)
Presostat r6znicowy niskiego cisnienia MPa 0,15 (1,5 bar)
Obieg czynnika dolnego zrédia
Maks. cisnienie obiegu dolnego zrodta MPa 0,3 (3 bar)
Przeptyw min. I/s 0,18 0,22 0,30 0,43
Przeptyw nominalny I/s 0,22 0,30 0,42 0,64
Maks. zewn. dost. ci$n. przy przept. nom. kPa 57 49 39 57
Maks./Min. temp. na wejsciu obiegu dolnego zrédta °C patrz wykres
Min. temp. na wyjsciu obiegu dolnego zrédta °C -10
Obieg czynnika grzewczego
Maks. cisnienie uktadu czynnika grzewczego MPa 0,4 (4 bar)
Przeptyw min. I/s 0,07 0,09 0,12 0,18
Przeptyw nominalny I/s 0,09 0,13 0,16 0,25
Maks. zewn. dost. ci$n. przy przept. nom. kPa 54 53 47 57
Maks./Min. temp. czynnika grzewczego °C patrz wykres
Hatas (Lwa) wediug EN 12102 przy 0/35 dB(A)| 43 43 44 44
Poziom natezenia dzwigku (Lpa) obliczony wedtug EN 1SO 11203 przy 0/35 w odleglosci| AB(A) | 28 28 29 29
1m

Przytgcza rurowe
Sr. zewn. rury miedzianej obiegu dolnego zrodta mm 28
Sr. zewn. rur miedzianych obiegu czynnika grzewczego mm 22 28
Sr. zewn. przylacza c.w.u. mm 22
Sr. zewn. przylacza z.w.u. mm 22
Rozne

Rozne 5 6 8 ‘ 11
Zasobnik c.w.u.

Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. I 180
Cisnienie maks. w zasobniku c.w.u. MPa 0,9 (9 bar)
Wymiary i masa
Szerokosc mm 600

Gtebokosé mm 620
Wysokos¢ mm 1800
Wymagana wysoko$¢ pomieszczenia 2) mm 1950

Masa catkowita pompy ciepta kg 303 307 320 330
Masa samego modutu chtodzenia kg 108 112 120 130
Nr czesci 3x400 V, stal nierdzewna - 065 262 | 065 263 | 065 265
Nr czesci 3x400 V, miedz 065 221 | 065 222 | 065 223 | 065 225

1)Maks. dopuszczalna impedancja w punkcie potgczenia wedtug
EN 61000-3-11. Prady rozruchowe mogg powodowac krotkie
spadki napigcia, mogace wptywac na inne urzadzenia w nieko-
rzystnych warunkach. Jesli impedancja w punkcie potaczenia
sieci jest wyzsza od podanej, mozliwe jest wystepowanie zakto-
cen. Jesliimpedancja w punkcie potgczenia sieci jest wyzsza od
podanej, nalezy skonsultowac sie z dostawcg zasilania przed
zakupem urzgdzenia.

2)Bez nézek wysokosé wynosi ok. 1930 mm.

NIBE™ F1226
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Zakres roboczy pompy ciepta, praca sprezarki

Sprezarka zapewnia temperature zasilania do 63 °C,
natomiast pozostatg temperature (do 70 °C) zapewnia
dogrzewacz dodatkowy.

5-8 kW

Temperatura
°C
70

60 -

50,

40

30,

20

EE ol =t ok o= =<4

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35°C

Temp. na wejsciu obiegu dolnego zrodt
== == Zasilanie (wyj$cie) c.o.

Powrét z c.o.

11 kW

Temperatura
°C

70,

60 -

50,

40,

30,

20 - =

-15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 °C
Temp. na wejsciu obiegu dolnego zrodt
== == Zasilanie (wyj$cie) c.o.
Powrét z c.o.
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Schemat potgczen elektrycznych

3x400V 5 kW
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3x400V 6-11 kW
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13 Indeks

Indeks

A
Akcesoria, 58

B
Blokada kablowa, 19

C
Czujnik temperatury, gorna cze$¢ podgrzewacza CWU., 22
Czujnik temperatury, na zewnetrznym rurowym przewodzie zasi-
lajgcym, 22
Czujnik zewnetrzny, 20
Czynnosci serwisowe, 50
Dane czujnika temperatury, 52
Gniazdo serwisowe USB, 54
Oprdéznianie obiegu czynnika dolnego zrédta, 51
Oprdéznianie systemu grzewczego, 50
Oprdéznianie zasobnika c.w.u., 50
Pomoc w uruchomieniu pompy obiegowej, 51
Tryb gotowosci, 50
Wyjmowanie modutu chtodniczego, 52

D
Dane czujnika temperatury, 52
Dane techniczne, 59, 60
Dane techniczne, 60
Schemat potaczen elektrycznych, 63
Wymiary i rozmieszczenie kroécdw przytgczeniowych, 59
Zakres roboczy pompy ciepta, 62
Dostarczone elementy, 6
Dostawa i obstuga, 5
Dostarczone elementy, 6
Miejsce instalacji, 5
Montaz, 5
Transport, 5
Usuwanie czesci izolacji, 7
Wyjmowanie modutu chtodniczego, 5
Zdejmowanie pokryw, 6
Dostepnosé, przytacze elektryczne, 18

G
Gniazdo serwisowe USB, 54

|
Informacje dotyczace bezpieczenstwa, 2
Informacje kontaktowe, 4
Numer seryjny, 2
Odbiér instalaciji, 3
Symbole, 2
Informacje kontaktowe, 4

K
Kontrolka stanu, 33
Kreator rozruchu, 25

M

Menu 1 - KLIMAT POMIESZCZEN., 37

Menu 2 - CW.U., 42

Menu 3 - INFORMACJE, 43

Menu 4 - POMPA CIEPLA, 44

Menu 5 - SERWIS, 46

Menu Pomoc, 36

Miejsce instalacji, 5

Modut chtodniczy, 11

Montaz, 5

Mozliwosci podtaczenia, 15
Dodatkowy elektryczny ogrzewacz c.w.u., 15
Modut chtodzenia (free cooling), 16
System ogrzewania podtogowego, 16
System wykorzystujgcy wode gruntowa, 16
Wentylacja z odzyskiem ciepta, 15

Zbiornik buforowy, 15
Mozliwy dobor wejsé AUX, 22

N
Napetnianie i odpowietrzanie, 24
Napetnianie i odpowietrzanie obiegu czynnika dolnego zré-
dia, 24
Napetnianie i odpowietrzanie systemu grzewczego, 24
Napetnianie zasobnika c.w.u., 24
Objasnienie symboli, 25
Napetnianie i odpowietrzanie obiegu czynnika dolnego zrédta, 24
Napetnianie i odpowietrzanie systemu grzewczego, 24
Napetnianie zasobnika c.w.u., 24
Numer seryjny, 2

O
Objasnienie symboli, 12, 25
Odbidr instalacji, 3
Ogranicznik temperatury, 17
Resetowanie, 17
Opcje potaczen zewnetrznych
Czujnik temperatury, gérna cze$¢ podgrzewacza CWU., 22
Czujnik temperatury, na zewnetrznym rurowym przewodzie
zasilajgcym, 22
Mozliwy dobdr wejsé AUX, 22
Przetgcznik zewnetrznego blokowania dogrzewacza dodatko-
wego oraz/lub sprezarki., 22
Przetgcznik zewnetrznego blokowania ogrzewania., 22
Opcje stykow zewnetrznych, 22
Styk do aktywacji ,regulacja zewnetrzna", 23
Styk do aktywacji ,tymczasowy luks.", 22
Oprdznianie obiegu czynnika dolnego zrédta, 51
Oprdéznianie systemu grzewczego, 50
Oprdznianie zasobnika c.w.u., 50

P
Podgrzewacz pomocniczy - moc maksymalna, 20
Podgrzewacz pomocniczy — moc maksymalna
Nastawienie maksymalnej mocy elektrycznej, 20
Przetgczenie na maksymalng moc elektryczna, 20
Podtgczanie akcesoriow, 23
Podtgczanie systemu grzewczego, 14
Podtgczanie zasobnika c.w.u., 14
Podtgczanie zewnetrznego napigcia roboczego uktadu sterowa-
nia, 19
Pokretto regulaciji, 33
Pomoc w uruchomieniu pompy obiegowej, 51
Ponowna regulacja, odpowietrzanie, strona czynnika grzewcze-
go, 32
Pd&zniejsza regulacja i odpowietrzanie, 30
Ponowna regulacja, odpowietrzanie, strona czynnika grzew-
czego, 32
Pd&zniejsza regulacja temperatury pomieszczenia, 32
Wykresy wydajnosci pompy, strona czynnika grzewczego, 31
Wykresy wydajnosci pompy, strona kolektora, 30
Pd&zniejsza regulacja temperatury pomieszczenia, 32
Praca, 35
Przetgcznik zewnetrznego blokowania dogrzewacza dodatkowego
oraz/lub sprezarki., 22
Przetgcznik zewnetrznego blokowania ogrzewania., 22
Przewijanie okien, 36
Przycisk OK, 33
Przycisk Wstecz, 33
Przygotowania, 24
Przytacza, 19
Przytacza elektryczne, 17
Blokada kablowa, 19
Czujnik zewnetrzny, 20
Dostepnos¢, przytacze elektryczne, 18
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Informacje ogolne, 17
Ogranicznik temperatury, 17
Opcje stykéw zewnetrznych, 22
Podgrzewacz pomocniczy - moc maksymalna, 20
Podtgczanie akcesoriow, 23
Podtgczanie zewnetrznego napigecia roboczego uktadu stero-
wania, 19
Przytacza, 19
Przytacza opcjonalne, 22
Przytacze zasilania, 19
Tryb gotowosci, 21
Ustawienia, 20
Wytacznik nadpradowy, 17
Wytacznik silnika, 17
Zablokowanie mocy, 21
Zdejmowanie pokrywy, karta grzatki zanurzeniowej, 18
Zdejmowanie pokrywy, karta wejs¢, 18
Zdejmowanie pokrywy, ptyta gtéwna, 18
Przytacza opcjonalne, 22
Przytacza rurowe, 12
Informacje ogolne, 12
Mozliwosci podtaczenia, 15
Objasnienie symboli, 12
Schemat instalacji, 12
Strona czynnika grzewczego, 14
Strona czynnika obiegu dolnego zrédia, 13
Wymiary i przytacza rurowe, 13
Wymiary rur, 13
Zasobnik c.w.u., 14
Przytacze zasilania, 19

R

Rozmieszczenie elementéw pompy ciepta, 8
Lista elementéw, 8
Lista komponentéw w module chfodniczym, 11
Lista komponentow w szafkach elektrycznych, 9
Potozenie komponentéw w module chfodniczym, 11
Potozenie komponentéw w szafkach elektrycznych, 9
Rozmieszczenie elementow, 8

Rozruch i regulacja, 24
Kreator rozruchu, 25
Napetnianie i odpowietrzanie, 24
Pd&zniejsza regulacja i odpowietrzanie, 30
Przygotowania, 24

S
Schemat instalacji, 12
Schemat potaczen elektrycznych, 63
3x400V 5 kW, 63
3x400V 6-11 kW, 68
Serwis, 50
Czynnosci serwisowe, 50
Sterowanie, 33, 37
Sterowanie - Menu, 37
Sterowanie - Wstep, 33
Sterowanie - Menu, 37
Menu 1 - KLIMAT POMIESZCZEN., 37
Menu 2 - CW.U., 42
Menu 3 - INFORMACJE, 43
Menu 4 - POMPA CIEPLA, 44
Menu 5 - SERWIS, 46
Sterowanie - Wstep, 33
System menu, 34
Wyswietlacz, 33
Strona czynnika grzewczego, 14
Podtgczanie systemu grzewczego, 14
Strona czynnika obiegu dolnego zrédta, 13
Styk do aktywaciji ,regulacja zewnetrzna", 23
Styk do aktywaciji ,tymczasowy luks.", 22
Symbole, 2
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System menu, 34
Menu Pomoc, 36
Praca, 35
Przewijanie okien, 36
Ustawianie wartosci, 36
Wyboér menu, 35
Wybor opcji, 35

Szafki elektryczne, 9

T
Transport, 5
Tryb gotowosci, 50

Zasilanie w trybie awaryjnym, 21

U

Ustawianie wartosci, 36
Ustawienia, 20

Usuwanie czesci izolacji, 7
Usuwanie usterek, 56

w
Wazne informacje, 2

Informacje dotyczace bezpieczenstwa, 2
Wybér menu, 35
Wybér opcji, 35
Wyjmowanie modutu chtodniczego, 5, 52
Wykresy wydajnosci pompy, strona czynnika grzewczego, 31
Wykresy wydajnosci pompy, strona kolektora, 30
Wytacznik, 33
Wytacznik nadpradowy, 17
Wytacznik silnika, 17

Resetowanie, 17
Wymiary i przytgcza rurowe, 13
Wymiary i rozmieszczenie kré¢cdw przytgczeniowych, 59
Wymiary rur, 13
Wyswietlacz, 33

Kontrolka stanu, 33

Pokretto regulaciji, 33

Przycisk OK, 33

Przycisk Wstecz, 33

Wytacznik, 33

Wyswietlacz, 33

4
Zablokowanie mocy, 21
Zaburzenia komfortu cieplnego, 56
Usuwanie usterek, 56
Zarzadzanie alarmami, 56
Zakres roboczy pompy ciepta, 62
Zarzadzanie alarmami, 56
Zasobnik c.w.u., 14
Podtaczanie zasobnika c.w.u., 14
Zdejmowanie pokryw, 6
Zdejmowanie pokrywy, karta grzatki zanurzeniowej, 18
Zdejmowanie pokrywy, karta wejsc, 18
Zdejmowanie pokrywy, ptyta gtéwna, 18
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